Fundu S_IE .
Eu rop EjSkIE
Program Regionalny

DOLNY
SLASK

%

Formularz uzupeiniajacy

Formularz do oszacowania wartosci zamoéwienia — zgodnie z zatgcznikiem nr 2

Unia Europejska .
Europejski Fundusz Spoleczny .

Cena
Nazwa produktu llos¢ jednostkowa
netto
1. Stoty/biurka, w tym:
1.1. |Stot pojedynczy 7 szt.
e wymiary blatu: 750 mm x 600 mm
e wysuwana szuflada dolna: 700 mm x 350 mm (wysuwana lub stata) (3 szt. SP 8),
e blat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm (3 szt. SP 47),
e kolor blatu: buk (1 szt. SP 20)
e obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz 2 mm
e nogiz profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed zarysowaniem,
regulowana wysokos¢ w zakresie 3-6,
e przepust na przewody w kolorze aluminium
e oznakowanie kolorystyczne numerdw rozmiaréw
e kolor profili: zielony RAL 6018
e haczyki na tornistry
e certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
e gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych
e tylna $cianka na catej szerokosci stotu na wysokos¢ okoto 250 mm
1.2. |Stét pojedynczy 1 szt.
e wymiary blatu: 750 x 600 mm
e wysuwana szuflada dolna: 700 mm x 350 mm (wysuwana lub stata) SP3
e blat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm
e kolor blatu: buk
e obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz2 mm
e nogiz profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajacymi podtogi przed zarysowaniem,
regulowana wysokos¢ w zakresie 3-6,
e przepust na przewody w kolorze aluminium
e oznakowanie kolorystyczne numerdw rozmiaréw
e  kolor profili: aluminiowy - RAL 9006
e haczyki na tornistry
e certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
e gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych
e tylna $cianka na catej szerokosci stotu na wysokos¢ okoto 250 mm
1.3. |[Stét pojedynczy 1 szt.
e wymiary blatu: 700 x 700 mm
e wysuwana szuflada dolna: 700 mm x 350 mm (wysuwana lub stata) SP53
e blat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm
e kolor blatu: buk
e obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz2 mm
e nogiz profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed zarysowaniem,
regulowana wysokos¢ w zakresie 3-6,
e przepust na przewody w kolorze aluminium
e oznakowanie kolorystyczne numerdw rozmiaréw
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kolor profili: zielony RAL 6018

haczyki na tornistry

certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych

tylna scianka na catej szerokosci stotu na wysokos¢ okoto 250 mm

1.4. |Stot pojedynczy 1 szt.
e wymiary blatu: 750 x 600 mm
e wysuwana szuflada dolna: 700 x 350 mm SP Gtéwna
e Dblat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm
e kolor blatu: klon
e obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz2 mm
e nogiz profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed zarysowaniem,
regulowana wysokos¢ w zakresie 3-6,
e przepust na przewody w kolorze aluminium
e oznakowanie kolorystyczne numerdw rozmiaréw
e kolor profili: zielony RAL 6018
e haczyki na tornistry
e certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
e gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych
tylna Scianka na catej szerokosci stotu na wysokos$¢ okoto 250 mm
1.5. |Stét pojedynczy 4 szt.
e wymiary blatu: 750 x 600 mm
e wysuwana szuflada dolna: 700 x 350 mm SP Ktodzka
e blat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm
e kolor blatu: klon
e obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz2 mm
e nogiz profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed zarysowaniem,
regulowana wysokos¢ w zakresie 3-6,
e przepust na przewody w kolorze aluminium
e oznakowanie kolorystyczne numeréw rozmiaréw
e kolor profili: aluminiowy - RAL 9006
e haczyki na tornistry
e certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
e gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych
tylna Scianka na catej szerokosci stotu na wysokos$¢ okoto 250 mm
1.6. [Stét podwdjny: 35 szt.
e wymiary blatu: 1400 x 600 mm
e wysuwana szuflada dolna dla kazdego stanowiska oddzielnie, dwie (8 szt. SP 8),

szuflady — kazda 650 x 350 mm

blat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm
kolor blatu: buk

obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz2 mm
nogi z profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajacymi podtogi przed zarysowaniem,
regulowana wysokos¢ w zakresie 4-6

(9 szt. SP 20),
(11 szt. SP 47),
(7 szt. SP 85)
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e przepust na przewody w kolorze aluminium
e oznakowanie kolorystyczne numerdw rozmiaréw
e kolor profili: zielony RAL 6018
e haczyki na tornistry
e certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
e gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych
e tylna scianka na catej szerokosci stotu na wysokos¢ okoto 250 mm
1.7. |Stot podwaéjny: 29 szt.
e wymiary blatu: 1400 mm x 600 mm
e wysuwana szuflada dolna dla kazdego stanowiska oddzielnie, dwie (15 szt.
szuflady — kazda 650 x 350 mm SP 27),
e blat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm
e kolor blatu: klon (14 szt.
e obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz2 mm SP Gtowna)
e nogiz profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed zarysowaniem,
regulowana wysokos¢ w zakresie 4-6
e przepust na przewody w kolorze aluminium
e oznakowanie kolorystyczne numerdw rozmiaréw
e kolor profili: zielony RAL 6018
e haczyki na tornistry
e certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
e gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych
e tylna $cianka na catej szerokosci stotu na wysokos¢ okoto 250 mm
1.8. |Sto6t podwaéjny: 14 szt.
e wymiary blatu: 1400 mm x 600 mm
e wysuwana szuflada dolna dla kazdego stanowiska oddzielnie, dwie SP3
szuflady — kazda 650 x 350 mm
e blat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm
e kolor blatu: buk
e obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz2 mm
e nogiz profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed zarysowaniem,
regulowana wysokos¢ w zakresie 4-6
e przepust na przewody w kolorze aluminium
e oznakowanie kolorystyczne numerdw rozmiaréw
e kolor profili: aluminiowy - RAL 9006
e haczyki na tornistry
e certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
e gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych
e tylna $cianka na catej szerokosci stotu na wysokos¢ okoto 250 mm
1.9. [Stét podwaijny: 10 szt.
e wymiary blatu: 1400 mm x 600 mm
e wysuwana szuflada dolna dla kazdego stanowiska oddzielnie, dwie SP 10

szuflady — kazda 650 x 350 mm
blat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm
kolor blatu: buk
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obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz2 mm
nogi z profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed zarysowaniem,
regulowana wysokos¢ w zakresie 4-6

przepust na przewody w kolorze aluminium

oznakowanie kolorystyczne numerdw rozmiarow

kolor profili: czerwony - RAL 3020

haczyki na tornistry

certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych

tylna scianka na catej szerokosci stotu na wysokos$¢ okoto 250 mm

1.10.

Stét podwojny:

wymiary blatu: 1400 mm x 600 mm

wysuwana szuflada dolna dla kazdego stanowiska oddzielnie, dwie
szuflady — kazda 650 x 350 mm

blat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm

kolor blatu: buk

obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz2 mm
nogi z profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed zarysowaniem,
regulowana wysokos¢ w zakresie 6-7

przepust na przewody w kolorze aluminium

oznakowanie kolorystyczne numerdw rozmiaréow

kolor profili: czerwony - RAL 3020

haczyki na tornistry

certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych

tylna scianka na catej szerokosci stotu na wysokos¢ okoto 250 mm

3 szt.

SP 10

1.11.

Stét podwajny:

wymiary blatu: 1400 mm x 600 mm

wysuwana szuflada dolna dla kazdego stanowiska oddzielnie, dwie
szuflady — kazda 650 x 350 mm

blat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm

kolor blatu: buk

obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz2 mm
nogi z profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed zarysowaniem,
regulowana wysokos¢ w zakresie 3-4

przepust na przewody w kolorze aluminium

oznakowanie kolorystyczne numerdw rozmiaréow

kolor profili: zielony RAL 6018

haczyki na tornistry

certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych

tylna Scianka na catej szerokosci stotu na wysokos$¢ okoto 250 mm

4 szt.

SP 85
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1.12. |Stot podwaéjny: 13 szt.
e wymiary blatu: 1300 mm x 700 mm
e wysuwana szuflada dolna dla kazdego stanowiska oddzielnie, dwie SP 53
szuflady — kazda 600 mm x 350 mm
e blat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm
e kolor blatu: buk
e obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz 2 mm
e nogiz profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed zarysowaniem,
regulowana wysokos¢ w zakresie 4-6
e przepust na przewody w kolorze aluminium
e oznakowanie kolorystyczne numerdw rozmiaréw
e  kolor profili: zielony RAL 6018
e haczyki na tornistry
e certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
e gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych
e tylna $cianka na catej szerokosci stotu na wysokos¢ okoto 250 mm
1.13. [Stét podwaijny: 10 szt.
e wymiary blatu: 1400 mm x 600 mm
e wysuwana szuflada dolna dla kazdego stanowiska oddzielnie, dwie SP Ktodzka
szuflady — kazda 650 mm x 350 mm
e blat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm
e kolor blatu: klon
e obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz 2 mm
e nogi z profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajacymi podtogi przed zarysowaniem,
regulowana wysokos¢ w zakresie 3-4
e przepust na przewody w kolorze aluminium
e oznakowanie kolorystyczne numerdw rozmiaréw
e  kolor profili: aluminiowy - RAL 9006
e haczyki na tornistry
e certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
e gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych
e tylna $cianka na catej szerokosci stotu na wysokos¢ okoto 250 mm
1.14. |St6t pojedynczy dla osoby niepetnosprawnej 9 szt.
e wymiary blatu: nie mniej niz 1100 mm x 600 mm
e wysuwana szuflada dolna: 1000 mm x 350 mm (1s2.SP 8),
e blat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm (1 szt. SP 20),
kolor blatu: buk (1 szt. SP 53),

obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz2 mm

nogi z profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajacymi podtogi przed zarysowaniem, o
regulowanej wysokosci w zakresie 60-75 cm lub wiekszym

przepust na przewody w kolorze aluminium

kolor profili: zielony RAL 6018

haczyki na tornistry

certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia

(2 szt. SP 47),
(4 szt. SP 85)
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bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych
tylna scianka na catej szerokosci stotu na wysokos¢ okoto 250 mm

1.15.

Stét pojedynczy dla osoby niepetnosprawnej

wymiary blatu: nie mniej niz 1200 mm x 600 mm

wysuwana szuflada dolna: 1000 mm x 350 mm

blat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm

kolor blatu: klon

obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz2 mm
nogi z profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed zarysowaniem, o
regulowanej wysokosci w zakresie 60-75 cm lub wiekszym
przepust na przewody w kolorze aluminium

kolor profili: zielony RAL 6018

haczyki na tornistry

certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych

tylna Scianka na catej szerokosci stotu na wysokos$¢ okoto 250 mm

4 szt.

(3 szt. SP 27),
(1 szt. SP
Gtéwna)

1.16.

Stét pojedynczy dla osoby niepetnosprawnej

wymiary blatu: nie mniej niz 1100 x 600 mm

wysuwana szuflada dolna: 1000 x 350 mm

blat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm

kolor blatu: buk

obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz2 mm
nogi z profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed zarysowaniem, o
regulowanej wysokosci w zakresie 60-75 cm lub wiekszym
przepust na przewody w kolorze aluminium

kolor profili: czerwony - RAL 3020

haczyki na tornistry

certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych

tylna scianka na catej szerokosci stotu na wysokos$¢ okoto 250 mm

1 szt.

SP 10

1.17.

Stét pojedynczy dla osoby niepetnosprawnej

wymiary blatu: nie mniej niz 1100 mm x 600 mm

wysuwana szuflada dolna: 1000 mm x 350 mm

blat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm

kolor blatu: buk

obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz2 mm
nogi z profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed zarysowaniem, o
regulowanej wysokosci w zakresie 60-75 cm lub wiekszym
przepust na przewody w kolorze aluminium

kolor profili: aluminiowy - RAL 9006

haczyki na tornistry

certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych

tylna Scianka na catej szerokosci stotu na wysokos$¢ okoto 250 mm

1 szt.

SP3
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1.18.

Stét pojedynczy dla osoby niepetnosprawnej

wymiary blatu: nie mniej niz 1100 mm x 600 mm

wysuwana szuflada dolna: 1000 mm x 350 mm

blat: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18 mm

kolor blatu: klon

obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz2 mm
nogi z profili o przekroju @ 35-40mm, malowane proszkowo z
zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed zarysowaniem, o
regulowanej wysokosci w zakresie 60-75 cm lub wiekszym
przepust na przewody w kolorze aluminium

kolor profili: aluminiowy - RAL 9006

haczyki na tornistry

certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych

tylna scianka na catej szerokosci stotu na wysokos$¢ okoto 250 mm

1 szt.

SP Ktodzka

1.19.

Biurko dla nauczyciela

jednoszafkowe: szafka zamykana na zamek patentowy, szuflada na
prowadnicy rolkowej zamykana na zamek patentowy,

wymiary: dtugo$¢ 1200 mm x gtebokosé 600 mm x wysoko$¢ 760 mm
materiat wykonania: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18
mm

kolor biurka: buk

obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz 2 mm
przepust na przewody

certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych

7 szt.

po 1 szt. dla SP
3,8,10, 20, 47,
53, 85

1.20.

Biurko dla nauczyciela

jednoszafkowe: szafka zamykana na zamek patentowy, szuflada na
prowadnicy rolkowej zamykana na zamek patentowy,

wymiary: dtugos¢ 1200 mm x gtebokosé 600 mm x wysokos$¢ 760 mm
materiat wykonania: ptyta laminowana o grubosci nie mniejszej niz 18
mm

kolor biurka: klon

obrzeze PCV w kolorze ptyty o grubosci nie mniejszej niz 2 mm
przepust na przewody

certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych

3 szt.

po 1 szt. dla SP
27, Ktodzka,
Gtéwna

Krzesta, w tym:

Krzesto dla ucznia

Stelaz krzesta wykonany z rury okragtej @ minimum 25 mm, malowane
proszkowo

Kolor: zielony RAL 6018

Koncowki nég z zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed
zarysowaniem

Stelaz w czesci oparcia zaokraglony .

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki w kolorze buk, o gr 8 mm
lakierowanej lakierem bezbarwnym.

109 szt.

(20 szt. SP 8),
(20 szt. SP 20),
(17 szt. SP 47),
(26 szt. SP 53),
(26 szt. SP 85)
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e W oparciu wyciecie na reke utatwiajace przenoszenie krzesta.
e krzesto bezpieczne z zaokraglonymi krawedziami
e podstawa krzesta w ksztatcie litery H,
e mozliwos¢ zawieszenia na blacie oraz sztaplowania,
e oznakowanie kolorystyczne numerdw rozmiaréw
e rozmiar 4-6
e certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
e gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych
2.2. [Krzesto dla ucznia 54 szt.
e Stelaz krzesta wykonany z rury okragtej @ minimum 25 mm, malowane
proszkowo (24 szt.
e Kolor: zielony RAL 6018 SP 27),
e  Koncéwki ndg z zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed
zarysowaniem (30 szt.
e Stelaz w czesci oparcia zaokraglony . SP Gtéwna)
e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki w kolorze klon, o gr 8 mm
lakierowanej lakierem bezbarwnym.
e W oparciu wyciecie na reke utatwiajace przenoszenie krzesta.
e krzesto bezpieczne z zaokraglonymi krawedziami
e podstawa krzesta w ksztatcie litery H,
e mozliwos¢ zawieszenia na blacie oraz sztaplowania,
e oznakowanie kolorystyczne numerdw rozmiaréw
e rozmiar 4-6
e certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
e gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych
2.3. |Krzesto dla ucznia 30 szt.
e Stelaz krzesta wykonany z rury okragtej @ minimum 25 mm, malowane
proszkowo SP3
e Kolor: aluminiowy - RAL 9006
e Koncéwki ndg z zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed
zarysowaniem
e Stelaz w czesci oparcia zaokraglony .
e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki w kolorze buk, o gr 8 mm
lakierowanej lakierem bezbarwnym.
e W oparciu wyciecie na reke utatwiajgce przenoszenie krzesta.
e krzesto bezpieczne z zaokrgglonymi krawedziami
e podstawa krzesta w ksztatcie litery H,
e mozliwos¢ zawieszenia na blacie oraz sztaplowania,
e oznakowanie kolorystyczne numerdw rozmiaréw
e rozmiar 4-6
e certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
e gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych
2.4. |Krzesto dla ucznia 25 szt.
e Stelaz krzesta wykonany z rury okragtej @ minimum 25 mm, malowane
proszkowo SP Ktodzka
e Kolor: aluminiowy - RAL 9006
e  Koncéwki ndg z zatyczkami zabezpieczajacymi podtogi przed
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zarysowaniem

Stelaz w czesci oparcia zaokrgglony .

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki w kolorze klon, o gr 8 mm
lakierowanej lakierem bezbarwnym.

W oparciu wyciecie na reke utatwiajgce przenoszenie krzesta.
krzesto bezpieczne z zaokraglonymi krawedziami

podstawa krzesta w ksztatcie litery H,

mozliwos¢ zawieszenia na blacie oraz sztaplowania,

oznakowanie kolorystyczne numerdw rozmiarow

rozmiar 3-4

certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych

2.5.

Krzesto dla ucznia

Stelaz krzesta wykonany z rury okragtej @ minimum 25 mm, malowane
proszkowo

Kolor: zielony RAL 6018

Koncowki nég z zatyczkami zabezpieczajacymi podtogi przed
zarysowaniem

Stelaz w czesci oparcia zaokraglony .

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki w kolorze buk, o gr 8 mm
lakierowanej lakierem bezbarwnym.

W oparciu wyciecie na reke utatwiajgce przenoszenie krzesta.

krzesto bezpieczne z zaokraglonymi krawedziami

podstawa krzesta w ksztatcie litery H,

mozliwos¢ zawieszenia na blacie oraz sztaplowania,

oznakowanie kolorystyczne numerdéw rozmiaréow

rozmiar 3-4

certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych

10 szt.

SP 47

2.6.

Krzesto dla ucznia

Stelaz krzesta wykonany z rury okragtej @ minimum 25 mm, malowane
proszkowo

Kolor: czerwony - RAL 3020

Koncowki nég z zatyczkami zabezpieczajgcymi podtogi przed
zarysowaniem

Stelaz w czesci oparcia zaokragglony .

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki w kolorze buk, o gr 8 mm
lakierowanej lakierem bezbarwnym.

W oparciu wyciecie na reke utatwiajgce przenoszenie krzesta.

krzesto bezpieczne z zaokraglonymi krawedziami

podstawa krzesta w ksztatcie litery H,

mozliwos¢ zawieszenia na blacie oraz sztaplowania,

oznakowanie kolorystyczne numerdéw rozmiarow

rozmiar 4-6

certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych.

21 szt.

SP 10
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2.7. |Krzesto dla ucznia 6 szt.
e Stelaz krzesta wykonany z rury okragtej @ minimum 25 mm, malowane
proszkowo SP 10
e Kolor: czerwony - RAL 3020
e  Koncéwki ndg z zatyczkami zabezpieczajacymi podtogi przed
zarysowaniem
e Stelaz w czesci oparcia zaokraglony .
e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki w kolorze buk, o gr 8 mm
lakierowanej lakierem bezbarwnym.
e W oparciu wyciecie na reke utatwiajace przenoszenie krzesta.
e krzesto bezpieczne z zaokraglonymi krawedziami
e podstawa krzesta w ksztatcie litery H,
e mozliwos¢ zawieszenia na blacie oraz sztaplowania,
e oznakowanie kolorystyczne numeréw rozmiaréw
e rozmiar 6-7
e certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
e gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych
2.8. |Krzesto dla nauczyciela 10 szt.

Krzesto obrotowe z wyprofilowanym oparciem i siedziskiem w kolorze
szarym,

wyposazone w mechanizm ruchowy CPT umozliwiajgcy :regulacje
odlegtosci oparcia od siedziska oraz regulacje kata nachylenia oparcia
wzgledem siedziska, o stabilnej podstawie jezdnej. Ptynna regulacja
wysokosci siedziska odbywa sie za pomocg podnosnika
pneumatycznego

podtokietniki z regulowang wysokoscig,

Podstawa czarna matowa.

Samohamowne kotka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni
twardych.

Wymiary siedziska: nie mniej niz 46x45cm

certyfikat dopuszczajgcy do uzytkowania w jednostkach oswiatowych
gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony bedzie od dnia
bezusterkowego odbioru wykonanych prac montazowych

(po jednym do
kazdej SP)
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