Centrum Ksztatcenia Praktycznego
K 53-611 Wroctaw, ul. Strzegomska 49a
tel. 71 798 67 00, fax. 71 798 42 00

WIROCE AN www.ckp.pl, sekretariat@ckp.pl

zatgcznik nr 1 — opis przedmiotu zamdwienia

SPRZET KOMPUTEROWY

W ramach przedmiotowego zadania wykonawca jest zobowigzany do:

Zaprojektowania i wykonania okablowania strukturalnego oraz dedykowanej sieci
zasilajacej w pracowniach komputerowych:

Projekt i wykonanie okablowania strukturalnego w placowkach nalezy zrealizowac zgodnie z ,Wymaganiami

technicznymi budowy sieci LAN w placéwkach edukacyjnych Gminy Wroctaw” — zatacznik nr 1 do OPZ, jak dla

nowych systemdw okablowania strukturalnego.

Ustalenia, o ktérym mowa w punkcie 2.1.a-b ,Wymagan technicznych budowy sieci LAN w placéwkach

edukacyjnych Gminy Wroctaw” spisane sg w zatgczniku nr 2 do OPZ, lokalizacja ZPK zaznaczona jest na

rysunkach rozmieszczenia tawek — Zatgcznik nr 3 do OPZ.

Raport, o ktérym mowa w punkcie 2.1.c ,Wymagan technicznych budowy sieci LAN w placdwkach

edukacyjnych Gminy Wroctaw” powinien obra¢ forme projektu, rysunki powinny zosta¢ wykonane na

podktadach budowlanych/planach ewakuacyjnych udostepnionych przez Zamawiajgcego — zatacznik nr 4 do

OPZ. Przed rozpoczeciem prac wykonawczych, opracowany przez Wykonawce projekt, musi zostac

zatwierdzony przez Zamawiajgcego (w terminie 5 dni roboczych). Jezeli projekt zostat wykonany niezgodnie z

~Wymaganiami technicznymi budowy sieci LAN w placowkach edukacyjnych Gminy Wroctaw” oraz

ustaleniami wizji lokalnej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.c, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia

uwag do otrzymanego projektu, a Wykonawca musi uwagi te uwzgledni¢ i przedstawi¢ do ponownego

zatwierdzenia poprawiony projekt.

Nalezy dostarczy¢ moduty GBIC SFP (zgodne ze $wiattowodem wymienionym w ,Wymaganiach technicznymi

budowy sieci LAN w placdwkach edukacyjnych Gminy Wroctaw”) + patchcordy, w miejscach wskazanych w

zatgczniku nr 5 do OPZ.

Wykonanie sieci LAN oraz dostawa sprzetu komputerowego odbywac sie moze tylko zgodnie z

harmonogramem realizacji umowy sporzadzonym przez wykonawce i zaakceptowanym przez dyrektora

szkoty podstawowej na rzecz, ktorej wykonywane bedg prace.

Gwarancja, o ktérej mowa w punkcie 2.2 ,Wymagan technicznych budowy sieci LAN w placdwkach

edukacyjnych Gminy Wroctaw” powinna obejmowac:

- na prace montazowe minimum 5 lat,

- na elementy toru transmisyjnego minimum 20-lat gwarancji producenta okablowania potwierdzonej

certyfikatem gwarancji systemowej.

Instalacje elektryczng zasilania nalezy zrealizowac¢ zgodnie z , Wymaganiami technicznymi budowy sieci LAN

w placowkach edukacyjnych Gminy Wroctaw” — zatgcznik nr 1 do OPZ, dodatkowo:

- obwody odbiorcze wyposazy¢ w zabezpieczenia réznicowo-pragdowe;

- kazdy obwdd musi by¢ zabezpieczony wytgcznikiem nadprgdowym oraz réznicowo-pragdowym;

- na jednym obwodzie nie moze by¢ wiecej niz 5 gniazd podwdjnych 230V;

— w szafie krosowej zostanie podigczone gniazdo DATA z dedykowanego obwodu elektrycznego tylko dla
szafy wraz z zamontowang listwa zasilajaca;
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- nalezy wykona¢ pomiary: rezystancji izolacji przewoddw, ciagtosci przewoddw, impedancji petli zwarcia,
sprawdzenia wytgcznikéw réznicowopradowych.

—  Sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu raport wynikéw pomiarow wykonany zgodnie z wymogami:
Polskich Norm (PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia) lub norm réwnowaznych
zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz obowigzujgcych przepiséw.

h. Wykonawca ma sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu po wykonaniu prac dokumentacje powykonawczg w
formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, ktdéra musi zawierac:

1) Instalacja logiczna:

e raporty z pomiardw dynamicznych okablowania;

e rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych;

e oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych;

» lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi;

o karty katalogowe, instrukcje montazu i eksploatacji oraz certyfikaty wystawione przez akredytowane
niezalezne laboratoria testowe;

o certyfikat gwarancji minimum 20-letniej producenta systemu okablowania.

2) Instalacja elektryczna:

e rzeczywiste trasy prowadzenia kabli elektrycznych;

e oznaczenia poszczegdlnych rozdzielni, gniazd i zabezpieczen w rozdzielniach elektrycznych;

e pomiary elektryczne wykonane zgodnie z normg: (PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne
niskiego napiecia) lub normg réwnowazng zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo zamowien
publicznych;

e schemat instalacji elektrycznej dla Lokalnej Rozdzielni Komputerowej (LRK) oraz Lokalnej/Pietrowej
Rozdzielnicy Elektrycznej (LRE) badz Rozdzielnicy Gtéwnej Elektrycznej (RGE), do ktorych
Wykonawca podtgczat nowe obwody.

i.  CzeS¢ budynku Szkoty Podstawowej nr 20 jest objeta gwarancja, dla jej zachowania trasy instalacji sieci LAN
oraz sieci elektrycznej nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie obcigzac istniejgcych konstrukcji sufitow
podwieszanych.

2. Dostawy, zamontowanie i uruchomienie sprzetu komputerowego:

Uwagi dotyczace montazu i inne uwagi:

- dostarczony sprzet ma zosta¢ zainstalowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, zgodnie z
tabelg 2.1;

- wykonawca ma dostarczy¢ niezbedne kable potgczeniowe zasilajgce i LAN;

- kable potaczeniowe zasilajgce i LAN majg zostac¢ dostarczone w odpowiednich dtugosciach, aby
zminimalizowa¢ zapas kablowy;

-  kable potaczeniowe majg zostaé podtgczone do ZPK i majg zosta¢ zwigzane/pospinane za pomocg
opasek rzepowych do kabli, aby zapewni¢ estetyczny wyglad;

— oprogramowanie skonfigurowane do pracy zgodnie z wytycznymi CUI — zatgcznik nr 6 do OPZ;

- wymagana gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania protokotu odbioru koncowego;

— dla gwarancji producenckich wymagany jest wydruk potwierdzajacy zakup gwarancji;

- licencje oraz gwarancje producenta powinny by¢ wystawione na uzytkownika koricowego - szkote.
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Tabela 2.1 — lokalizacja dostarczanego sprzetu

Nr|Nr|Nr|Nr|Nr|Nr

Nr Szkoty Podstawowej we Wroctawiu 3| 8l10!20!a7!85 GLOWNA | KEODZKA | SUMA
1. Zestaw tablica interaktywna z projektorem
sieciowym, oprogramowaniem i uchwytami 1111 (1]|1 1 1 8
do montazu
2. Stanowisko ucznia: monitor z terminalem,

. ) 30(20|27(20|27|26 30 25 205
klawiatura, mysz, stuchawki
3. Stanowisko nauczyciela: Laptop do
pracowni zoprf)gramowanlem., kIaW|a.1tura., 1111111111 1 1 8
mysz, stuchawki, torba; ze stacjg dokujacy i
monitorem
4.'StanOW|sk'o drukujace - urzadzenie 11111011111 1 1 8
wielofunkcyjne
5. Przetacznik sieciowy 1171|1111 1 1 8
6. UPS z kartg z§rzadzajacq oraz 11111011111 1 1 8
oprogramowaniem
7. Wyposazenie serwerowe:
Serwer S|ec'|owyzoprogramowa‘n|en”.| o.raz 1111111111 1 1 8
okablowaniem komputerowym i zasilajgcym
System serwerowy z licencjami dostepowymi |[30(20|27 (20|27 |26 30 25 205
8: Naktadka na st:fmowwko dla osoby 11111111214 1 1 12
niepetnosprawnej
9: Oprogramowar.ue dla osoby 11111111214 1 1 12
niepetnosprawnej
10. Laptop dla nauczyciela z 9/9l9l9l9lg 10 10 24

oprogramowaniem, klawiaturg, myszg, torbg

2.1 Zestaw tablica interaktywna z projektorem oprogramowaniem i uchwytami do montazu oraz

oprogramowanie dydaktyczne: szt. 8

Tablica interaktywna

Nr | Nazwa parametru Opis parametru

1. | Przekatna Max. 82"

2. | Powierzchnia robocza Min. 79"

3. | Proporcje obrazu Min. 4:3

4. | Suchoscieralna Tak

5. | Matowa Tak

6. | Obstuga Dowolny wskaznik (palec, pisak)
7. | Technologia wyswietlacza | Optyczna lub podczerwien
8. | Zlgcza 1 x USB 2.0

9. | Czas reakdji Max. 6 ms

10 | Doktadnos¢ odczytu imm

- dodawanie stron w réznych kolorach

- przechwytywanie (zrzuty) ekranu i pulpitu
- cofanie i ponawianie zmian

- podziat ekranu na 2 lub 4 czesci

11. | Oprogramowanie

rozpoznawanie pisma odrecznego)

Oprogramowanie umozliwiajgce prawidtowe podiaczenie tablicy z komputerem
i wySwietlanie obrazu z pulpitu w jezyku polskim. Inne funkcje:

- opcje pisaka (grubos¢, kolor, dtugopis, podkreslacz, dtugopis teksturowy,
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- wstawianie figur geometrycznych

- gumka

- wstawianie pola tekstowego

- narzedzia linijka, ekierka, cyrkiel, katomierz

- mozliwos¢ wyboru tta slajdu (jednolity kolor, kratka, linie poziome lub
pionowe, pieciolinia, linie do nauki pisania, szachownica)

- wstawianie do projektu obrazdw i filmow

Obstugiwane systemy

12. - Windows 10
operacyjne
- Instrukcja obstugi (tablicy i oprogramowania) — wersja papierowa w jezyku
polskim
13. | Akcesoria w zestawie - Pisaki (2 szt.)
- kompatybilny przewdd USB, dtugos$¢ w zaleznosci od miejsca instalacji
- Uchwyty do montazu na Scianie
14, ggrg);g:(;t) (nalezy dotaczyc Deklaracja zgodnosci CE
15. | Inne Montaz na Scianie, przewody poprowadzone w korytkach
16. | Gwarancja 5 lata, naprawa 14 dni od zgtoszenia, naprawa w miejscu instalacji
Projektor do tablicy interaktywnej
Nr | Nazwa parametru Opis parametru
1. | Projekcja Krotkoogniskowa
2. | Technologia wyswietlania DLP
3. | Rozdzielczo$¢ rzeczywista Min. 1024 x 768 (XGA)
4. | Obstugiwana rozdzielczos¢ VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200)
5. | Jasnosc¢ Min. 3000 ANSI Lumendw
6. | Kontrast statyczny Min. 13 000:1
. Obiektyw F = 2.6 f = 6.9 mm
7. | Obiektyw Wspotczynnik projekcji (przekatna @ odlegtos¢) maksymalnie 0.61
8. Proporcje obrazu Min. 4:3
9. | Trwato$¢ zrddta Swiatta Min. do 10000 h (w trybie oszczednym)
10 Kompatybilnoé¢ ze standardami | ~ EZE c
" | wideo )
- SECAM
11. | Audio Gtosnik 10W
Min. 2 x 15-pin D-Sub In
Min. 1 x 15-pin D-Sub Out
Min. 1 x HDMI
12. | Gniazda we/wy Min. 1 x Audio In
Min. 1 x Audio Out
Min. 1 x mini USB (Type mini B)
Min. 1 x RS-232 (COM)
13. | Poziom hatasu Maksymalnie 32 dB
14. | Poboér mocy Maksymalnie 270 W
15. | Pozostate parametry - Zamrozenie ekran_u
- manualna korekcja efektu trapezowego
Regulowany uchwyt do montazu do $ciany (nad tablicg interaktywng)
16. | Dodatkowe wyposazenie Kabel HDMI, dtugos$¢ w zaleznosci od miejsca instalacji
Kabel zasilajacy, dtugos¢ w zaleznosci od miejsca instalacji
17. Certyfikaty (nalezy dotaczy¢ do Deklaracja zgodnosci CE
oferty)
18. | Inne Montaz do Sciany, przewody poprowadzone w korytkach
19. | g . 5 lata, na lampe 1 rok lub 2000 godz., naprawa 14 dni od zgtoszenia, w
. | Gwarancja o .
miejscu instalacji
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Oprogramowanie dydaktyczne

. . . . Gdzie zainstalowac
Producent Nazwa programu Licencja dla jednej szkoty w ramach jednej szkoty
YOUNG Lekcjoteka instalacja na stanowisku
DIGITAL Szkota podstawowa Bezterminowa dla 6 stanowisk nauczyciela orazna 5
PLANET jezyk polski laptopach dla nauczyciela
YOUNG Lekcjoteka instalacja na stanowisku
DIGITAL Szkota podstawowa Bezterminowa dla 6 stanowisk nauczyciela orazna 5
PLANET matematyka laptopach dla nauczyciela
YOUNG Lekcjoteka instalacja na stanowisku
DIGITAL Szkota podstawowa Bezterminowa dla 6 stanowisk nauczyciela oraz na 5
PLANET historia i spoteczeristwo laptopach dla nauczyciela
YOUNG Lekcjoteka instalacja na stanowisku
DIGITAL Szkota podstawowa Bezterminowa dla 6 stanowisk nauczyciela oraz na 5
PLANET przyroda laptopach dla nauczyciela
YOUNG Niemiecki dla Dzieci . . instalacja na stanowisku
DIGITAL 2 Nicole und Thomas Bezterminowa dla 1 stanowiska nauczyciela
PLANET
YOUNG S . . . .
DIGITAL ?rl:lgiclilsek;:?'ll'):;i;y Bezterminowa dla 1 stanowiska Inn:iilzi/ccji?elr;a stanowisku
PLANET
YOUNG instalacja na stanowisku
DIGITAL Kazdy uczen to uczen zdolny | Bezterminowa dla 1 stanowiska nauczyciela
PLANET
YOUNG Program do zadan instalacja na stanowisku
DIGITAL SPECJALNYCH Bezterminowa dla 1 stanowiska nauczyciela
PLANET
Bezterminowa i upowaznia do
Multimedialny atlas do kopiowania i przekazywania instalacja na catym sprzecie
MERIDIAN przyrody: atlasu uczniom wszystkich kupowanym w ramach
Swiat i kontynenty rocznikdw w obrebie danej projektu
jednostki edukacyjnej
Bezterminowa i upowaznia do
kopiowania i przekazywania instalacja na catym sprzecie
MERIDIAN Atlas: . . atlasu uczniom wszystkich kupowanym w ramach
Polska i przyroda wokét nas L . . .
rocznikdw w obrebie danej projektu
jednostki edukacyjnej
Bezterminowa i upowaznia do
Multimedialny ¢wiczeniowy kopiowania i przekazywania instalacja na catym sprzecie
MERIDIAN atlas historyczny: atlasu uczniom wszystkich kupowanym w ramach
Czesc 1 rocznikdw w obrebie danej projektu
jednostki edukacyjnej
Bezterminowa i upowaznia do
Multimedialny ¢wiczeniowy kopiowania i przekazywania instalacja na catym sprzecie
MERIDIAN atlas historyczny: atlasu uczniom wszystkich kupowanym w ramach
Czesc 2 rocznikow w obrebie danej projektu
jednostki edukacyjnej
Bezterminowa i upowaznia do
Multimedialny ¢wiczeniowy kopiowania i przekazywania instalacja na catym sprzecie
MERIDIAN atlas historyczny: atlasu uczniom wszystkich kupowanym w ramach
Czes$c 3 rocznikdw w obrebie danej projektu
jednostki edukacyjnej
Avalon Angielski - to proste Bezterminowa dla 1 stanowiska |nstalac1.a na stanowisku
nauczyciela
Fundusze QOLNY -

Europejskie
Program Regionalny

s

SLASK

Unia Europejska .
Europejski Fundusz Spoteczny Yo gw




instalacja na stanowisku

Avalon Niemiecki - to proste Bezterminowa dla 1 stanowiska .
nauczyciela
Angielski dla dzieci: instalacja na stanowisk
Avalon g'le 1d dZIEC,I Bezterminowa dla 1 stanowiska | >te CJ.a a stanowisku
pakiet 3 programow nauczyciela
Niemiecki dla dzieci: . . instalacj t isk
Edgard mr’mec ! i a dzied Bezterminowa dla 1 stanowiska insta aCJ'a na stanowisku
7 Diamentéw nauczyciela
Angielski dla dzieci: . . instalacj t isk
Edgard ngle > ,a ziedt Bezterminowa dla 1 stanowiska insta aCJ'a na stanowisku
7 Diamentéw nauczyciela
Techland Sokrate§-103 Bezterminowa dla 1 stanowiska |nstalac1.a na stanowisku
fascynujace eksperymenty nauczyciela
Dromnibus instalacja na serwerze -
DrOmnibus . . Bezterminowa, 30 stanowisk srodowisko terminalowe
edukacja witaczajaca . . .
i stanowisko nauczyciela
Multimedialny program
edukacyjn'y pgdstawy 6 . Bezterminowa, dowolna liczba instalacja na catym sprzecie
SuperMemo | europejskich jezykéw Moje . kupowanym w ramach
. . . stanowisk )
pierwsze stéwka + Moje projektu
stéwka i zwroty
- otalaci n -
El Svstem Juz umiem Bezterminowa, dowolna liczba :(nus 2;2:: r:: \f\?r\gr::;:zec'e
¥ Matematyka (klasa 4-6) stanowisk p. y
projektu
instalaci n -
Juz umiem Bezterminowa, dowolna liczba instatacja na catym sprzecie
El System . . kupowanym w ramach
Jezyk polski (klasa 4-6) stanowisk .
projektu
SuperKid Licencja 1 rok, 30 kont dla
PROFINA serwis internetowy dla nauczycieli, 2 multi-konta (30 dostepne przez Internet
uczniow klas 1-4 uczniow)
Metoda projektu w edukacji | Licencja 1 rok, liczba stanowisk
Eduexpert dostepne przez Internet

wczesnoszkolnej I-Ill

nieograniczona
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2.2 Stanowisko ucznia: monitor z terminalem, klawiatura, mysz, stuchawki: szt. 205

Stanowisko ucznia: Terminal, klawiatura, mysz, stuchawki

Nr Nazwa Opis parametru
parametru
1. | Typ rozwigzania Cienki klient (Thin client)
2. | Procesor Min. dwurdzeniowy procesor o czestotliwos¢ taktowania min 1 GHz
3. | Pamie¢ FLASH Min. 8GB
4. | Pamie¢ RAM Min. 2GB DDR3
5 | Grafi Uktad graficzny zintegrowany z procesorem obstugujacy rozdzielczo$¢ min.
. rafika
1920x1200
6. | Karta sieciowa Min. 10/100/1000
Obstugiwane M?n. Citrix Receiver
7. protokoty Min. RDP
Min. VMware Horizon Client
Min. 4 porty USB 2.0
Min. 1 wyjscie stuchawkowe
8. | Wbudowane porty Min. 1 port RJ-45
Min. 1 port wideo cyfrowy
Min. 1 port VGA
9. | Obudowa Przystosowana do pracy w pionie i w poziomie.
10. | Zasilanie: Zasilacz z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym o mocy max. 65W
11. | Bezpieczenstwo Mozliwo$¢ uzycia linki Kensington.
e Certyfikat 1S09001:2000 lub certyfikat rownowazny dla producenta sprzetu
e Certyfikat ISO 14001 lub certyfikat rownowazny dla producenta sprzetu
i o Deklaracja zgodnosci CE
12. | Certyfikaty e Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski, wymagany wpis dotyczacy
oferowanego terminala w internetowym katalogu http://www.epeat.net
e  Certyfikat ENERGY STAR
Gtos$nos¢ terminala mierzona zgodnie z norma ISO 7779 lub certyfikat rownowazny
13. | Ergonomia oraz wykazana zgodnie z normg ISO 9296 lub certyfikat réwnowazny w pozycji
operatora w trybie (IDLE) wynoszaca maksymalnie 15dB
14. | Klawi Klawiatura USB w uktadzie polskim programisty, dtugos¢ przewodu min. 1,5m, trwale
. awiatura
oznaczono logo producenta zestawu.
15. | Mysz Mysz USB, dtugos¢ przewodu min. 1,5m trwale oznaczono logo producenta zestawu.
16. Zestaw Zestaw stuchawkowy nauszny z mikrofonem
stuchawkowy
Zestaw ma by¢ wyposazony komplet uchwytdw oraz srub umozliwiajacych
zamontowanie terminala na tylnej obudowie monitora.
17 Wyposazenie Zestaw ma by¢ wyposazony w komplet przewoddw umozliwiajgcych prawidtowe
" | dodatkowe podtaczenie terminala z monitorem nie wystajacy poza obrys obudowy monitora.
Na stanowisku ucznia nie moga znajdowac sie dodatkowe elementy takie jak
transmitery, zasilacze, stacje dokujace itp.
0 . Office 2016 Academic (licencja na uzytkownika korncowego) dla dostepu ze
18. b_programowanle Srodowiska terminalowego, zainstalowany w Srodowisku terminalowym (na
iurowe
serwerze), aktywowany
Kompatybilno$¢ oprogramowania terminala z narzedziem zarzadzajacym terminalami
19. | Inne posiadanym przez Zamawiajgcego: HP Device Manager.
Wbudowane oprogramowanie VNC.
20. | Gwarancja producenta 5 lat, naprawa nastepny dzien roboczy od zgtoszenia, w migjscu instalacji
Fundusze QOLNY e
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http://www.epeat.net/

Stanowisko ucznia: Monitor

Nr | Nazwa parametru Opis parametru
1. | Przekatna ekranu Min. 21.5"
2. | Rozdzielczos¢ Rozdzielczo$¢ maksymalna nie mniejsza niz 1920 x 1080 (HD 1080)
3. | Kontrast 100M:1
4. | Jasnosc Min. 250 cd/m?2
5. | Czas reakgji Nie wiekszy niz 5 ms
6. | Plamka matrycy Maksimum 0.248 mm
7. | Tlos¢ kolorow Deklarowana ilo$¢ wyswietlanych koloréw nie mniejsza niz 16,7 min
8. Kat_W|dzen_|a Co najmniej 170 ° stopni w pionie oraz 160 °© stopni w poziomie
poziomy/pionowy
. Min. 1 ztgcze VGA,
9. | Ztacza video Min. 1 z’fgcze wideo cyfrowe
e Certyfikat 1S09001:2000 lub certyfikat rownowazny dla producenta sprzetu
e Certyfikat ISO 14001 lub certyfikat rownowazny dla producenta sprzetu
i e Deklaracja zgodnosci CE
10. | Certyfikaty . CertyﬁkaJt EF?EAT na poziomie GOLD dla Polski, wymagany wpis dotyczacy
oferowanego terminala w internetowym katalogu http://www.epeat.net
e  Certyfikat ENERGY STAR
11. | Menu OSD W jezyku polskim
12. | Glosniki Wbudowane
13. | Standard VESA 100 x 100
14, Regulacja pochylenia Min. -5/+20 stopni
ekranu
15. | Zasilacz Wbudowany
16. | Pobor mocy Maksymalnie 25 W
. i - Przewdd zasilania
17. | Akcesoria w zestawie N . . . .
- Przewod wideo cyfrowy pozwalajgcy na potgczenie monitora z terminalem
19. | Gwarandja produce__nta 5 lat, naprawa nastepny dzien roboczy od zgtoszenia, w miejscu
instalacji
Fundusze QOLNY e
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2.3 Stanowisko nauczyciela: Laptop do pracowni 15,6” z oprogramowaniem, klawiatura, mysz,
stuchawki, torba; ze stacja dokujaca i monitorem: szt. 8

Stanowisko nauczyciela: Laptop do pracowni 15,6” z oprogramowaniem, klawiatura, mysz,

stuchawki, torba

Nr

Nazwa parametru

Opis parametru

Typ

Komputer przenos$ny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci:
1920 x 1080 (HD 1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasnos¢
min 200 nitow,

Procesor

Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosénych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwa¢ w
tescie Passmark CPU Mark wynik min.: 4090 punktéw (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie
http://www.cpubenchmark.net)

Pamie¢ operacyjna RAM

4GB DDR3 1600Mhz mozliwos¢ rozbudowy do min 16GB

Parametry pamieci masowej

Min. 500 GB SATA

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia
pamieci systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 11, Shader
5.0, osiggajgca w tescie Average G3D Mark wynik na poziomie min.:
700 punktéw (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdowac sie na
stronie http://www.videocardbenchmark.net)

Wbudowane porty i ztacza:

Min. 4 porty USB 3.0

Min. 1 port USB 3.0 (fadowanie)

Min. 1 port DisplayPort

Min. 1 port VGA

Min. 1 gniazdo stereo stuchawkowe/mikrofonowe combo
Min. 1 gniazdo zasilacza pr. zm.

Min. 1 port RJ-45

Min. 1 ztacze dokowania

Min. 1 port szeregowy

Karta sieciowa

LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptytg gtdwng oraz
WLAN 802.11b/g/n wraz z Bluetooth 4.0 COMBO, zintegrowany z ptytg
gtéwna lub w postaci wewnetrznego modutu mini-PCI Express.

Wyposazenie multimedialne

Karta dzwiekowa zgodna z DTS, wbudowane 2W gtosniki stereo
Wbudowana w obudowe matrycy kamera HD 720p wraz z dwoma
mikrofonami

Klawiatura

W uktadzie US -QWERTY, odporna na zalanie, min. 101 klawiszy z
wydzielong z prawej strony strefg klawiszy numerycznych

10.

Urzadzenie wskazujgce

Otucha z dedykowanym dotykowym sensorem do jego wiaczenia i
wylaczenia.

11.

Naped DVD

Wbudowany naped optyczny 8x DVD +/- RW DL.
Dofgczone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

12.

Wymagania dotyczace baterii
i zasilania

Min. 6-cell, 55WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji
producenta min 3,5 godziny.
Zasilacz 0 mocy min. 65W

13.

System operacyjny

System operacyjny Windows 10 Pro 64-bit PL, zainstalowany,
aktywowany lub system réwnowazny — przez rownowazno$¢ rozumie sie
petng funkcjonalnos¢ jakg oferuje system operacyjny Windows 10 Pro
64-bit PL

14.

Oprogramowanie biurowe

Office 2016 Academic (licencja na uzytkownika koncowego),
zainstalowany, aktywowany

15.

Certyfikaty i standardy

- Certyfikat IS09001:2000 lub certyfikat rownowazny dla producenta
sprzetu

- Certyfikat ISO 14001 lub certyfikat rownowazny dla producenta
sprzetu

- Deklaracja zgodnosci CE

—  Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski, wymagany wpis
dotyczacy oferowanej stacji dostepowej w internetowym katalogu
http://www.epeat.net
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Gtos$nosc jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 lub
certyfikat réwnowazny oraz wykazana zgodnie z normg ISO 9296 lub

16. Ergonomia certyfikat rdwnowazny w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynoszaca
maksymalnie 29dB.
17 Waga i wymiary Waga max 2,§ kg z baterig 6-cell )
) Suma wymiarow obudowy nie moze przekracza¢ 925 mm
. . Min. Ztacze typu Kensington Lock
18. Bezpieczenstwo Min. Cz?/tniktﬁﬁii papilargych
Klawiatura USB w uktadzie polskim programisty, dtugos¢ przewodu min.
1,5m, trwale oznaczono logo producenta zestawu.
Mysz USB, dtugos¢ przewodu min. 1,5m trwale oznaczono logo
. roducenta zestawu.
13. | Wymagania dodatkowe Eestaw stuchawkowy nauszny z mikrofonem
Torba.
Dotaczony nosnik ze sterownikami.
Wspdtpracuje ze stacjg dokujgca.
Dostep do najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie
20 Wsparcie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej
" | techniczne stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera.
21. | Gwaranga pr_oc_jucenta 5 Iat_{ naprawa nastepny dzien roboczy od zgtoszenia, w
miejscu instalacji
Stanowisko nauczyciela: Monitor
Nr | Nazwa parametru Opis parametru
1. | Przekatna ekranu Min. 27"
2. | Rozdzielczos¢ Rozdzielczo$¢ maksymalna nie mniejsza niz 1920 x 1080 (HD 1080)
3. | Kontrast 10M:1
4, | Jasnosc Min. 300 cd/m?2
5. | Czas reakgji Nie wiekszy niz 5 ms
6. | Plamka matrycy Maksimum 0.311 mm
7. | Tlos¢ koloréw Deklarowana ilos¢ wyswietlanych koloréw nie mniejsza niz 16,7 min
8. Kat_W|dzer!|a Co najmniej 160 ° stopni w pionie oraz 170 ° stopni w poziomie
poziomy/pionowy
) Min. 1 zigcze VGA,
9. | Zacza video Min. 2 z’fgcza wideo cyfrowe
e  Certyfikat 1IS09001:2000 lub certyfikat réwnowazny dla producenta sprzetu
e Certyfikat ISO 14001 lub certyfikat rownowazny dla producenta sprzetu
) e  Deklaracja zgodnosci CE
10. | Certyfikaty e  Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski, wymagany wpis dotyczacy
oferowanego terminala w internetowym katalogu http://www.epeat.net
e Certyfikat ENERGY STAR
11. | Menu OSD W jezyku polskim
12. | Gtoéniki Wbudowane 2W
13. | Standard VESA 100 x 100
14, | Regulacja pochylenia |\ " o/ 15 oopni
ekranu
15. | Zasilacz Wbudowany
16. | Pobdér mocy Maksymalnie 45 W
. ) - Przewdd zasilania
17. | Akcesoria w zestawie PR : . . . .
- Przewod wideo cyfrowy pozwalajacy na potaczenie monitora ze stacjg dokujaca
18. | Gwarandja producgpta 5 lat, naprawa nastepny dzien roboczy od zgtoszenia, w miejscu
instalacji
Fundusze
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Stanowisko nauczyciela: Stacja dokujaca

Nr Nazwa parametru Opis parametru
1 Typ Stacja dokujgca przystosowana dla komputera przeno$nego stanowiska
) nauczyciela

Min. 1 x 3,5 mm minijack (Stuchawki)
Min. 1 x 3,5 mm minijack (Mikrofon)
Min. 1 x 3,5 mm minijack (Combo)
Min. 1 x D-Sub
Min. 1 x DVI-D

2. | Porty we/wy Min. 1 x DB25 (LPT)
Min. 1 x DisplayPort
Min. 1 x PS/2 (Mysz)
Min. 1 x PS/2 (Klawiatura)
Min. 1 x RJ-45 (LAN)
Min. 3 x USB 3.0 Type A
Zkacze zasilania

3. | Pozostate parametry Slot na linke zabezpieczajaca

W . Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta
sparcie - . ; - F i
4, . zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
techniczne .

producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

5 Inne —  Odpowiednie kable / adaptery do podfaczenia monitora i projektora

) —  Listwa zasilajgca min. 5 gniazda 230V z filtrem i wigcznikiem

6. | Gwaranga produce_pta 5 lat, naprawa nastepny dzien roboczy od zgtoszenia, w migjscu

instalacji
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2.4 Stanowisko drukujace - Urzadzenie wielofunkcyjne — szt. 8

Stanowisko drukujace: Urzadzenie wielofunkcyjne

Nr Nazwa parametru Opis parametru
1. Funkcje urzadzenia Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
2. Rodzaj druku Laserowy
3. Panel kontrolny Min. 4.3" dotykowy CGD Kolorowy
Min. A6, A5, A4, B6, B5, 90 x 130 mm, 100 x 148 mm, 100 x 150 mm,
4, Obstugiwane formaty druku 130 x 180 mm, 130 x 200 mm, 200 x 250 mm, C5 162 x 229 mm,
DL 110 x 220 mm, No. 10 104 x 239,4 mm
5. Wydruk pierwszej strony Maksymalnie po 9 sekundach czarny, po 9.9 s kolor
6. Drukowanie z USB Min. JPG/PDF
7. Druk w kolorze Tak
8. Drukowanie Duplex Min. 24 stron/minute
9. Rozdzielczo$¢ druku Min. 600 x 600 dpi, w rybie best 38 400 x 600 dpi
- Pojedyncze: min. 26 stron na minute / 21 stron w kolorze
- Duplex: min. 47 stron na minute / 30 stron w kolorze
10 Parametry skanowania - Rozd_zielczoéé skr?mowani_a: min. 1200 x 1200 dpi
' - Glebia koloru: min. 30-bit
- Skala odcieni szarosci: min. 256
- Skanowanie do PDF/JPG/RTF/TXT/BMP/PNG/TIFF
- Szybkos¢ kopiowania: min. 27 kopii / na minute (A4 Kolor, Czarny)
- Rozdzielczos¢é: min. 600 x 600 dpi
11. | Parametry kopiowania - Do mon. 99 kopii
- Powiekszenie/pomniejszenie: 25 - 400%
- Duplex
- Predko$c¢ skanowania: min. 3 s/strona
12. | Parametry faksowania - Kolorowe faksowanie
- Tryb telefonu
13. | Maks. predkos¢ druku w czerni | Min. 27 str./min
14, E/Iaks. predkos¢ druku w Min. 27 str./min
olorze
15. Druk Photo Tak
16. | Druk dwustronny Automatyczny
17. Obcigzenie miesieczne Min. 50000 arkuszy/miesigc
18. | Procesor drukarki Min. 1200 MHz
19. | Zainstalowana pamiec¢ Min. 256 MB
- Podajnik uniwersalny (1) na min. 50 arkuszy
. . - Podajnik uniwersalny (2) na min. 250 arkusz
20. | Podajnik papieru - Opcij)naIny podajniky((3))na min. 550 arkuszyy
- ADF: do min. 50 arkuszy
21. Odbiornik papieru Odbiornik papieru na min. 150 arkuszy
Papier, Papier fotograficzny, Papier szorstki, Papier dziurkowany, Papier
22. | Rodzaj nosnika z recyklingu, Papier wstepnie zadrukowany, Papier kolorowy, Papier typu
bond, Koperty, Etykiety
23. | Gramatura papieru (min.) 60 g/m?2
24. | Gramatura papieru (maks.) 200 g/m2
25. | Ethernet 10/100/1000 Mb/s
26. | Zigcza RJ-11, RJ-45, 2 x USB 2.0, 1 x USB (Type B)
- 4 preinstalowane tonery (Czarny min. 2300 stron, CMY min. 1200
stron)
27. | Akcesoria w zestawie - Dokumentacja .
) - Oprogramowanie i dokumentacja na CD-ROM
- Przewdd zasilania
- Kabel USB, Kabel sieciowy
28. | Pobdr mocy Maksymalnie 600W
. Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta
29. Wspa_rqe realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
techniczne - .
producenta numeru seryjnego lub modelu urzadzenia.
30. | Gwarancja prpglucepta 5 Iat'{ naprawa nastepny dzien roboczy od zgtoszenia, w
miejscu instalacji
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2.5 Przetacznik sieciowy: szt. 8

Przetacznik sieciowy

-

Nazwa parametru

Opis parametru

Klasa przetacznika

Zarzadzalny

Architektura sieci

GigabitEthernet

Liczba portéw 10/100/1000
Mbps

Min.

48

Liczba portéw SFP

Min.

4

Porty PoE

PoE

Power 370W

Port konsoli

Tak

Predkos¢ przetgczania

Min.

107 Mpps

Przepustowos¢

Min.

108 Gbps

Rozmiar tablicy adreséw MAC

Min.

16000

Obstuga ramek Jumbo

Tak

Clolo|eN|ov|s| wov= 2

Pamiec

min.

32 MB flash, min. 256 MB SDRAM

12.

Obstugiwane protokoty i
standardy

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1p CoS Prioritization

IEEE 802.1Q VLAN

IEEE 802.1s

IEEE 802.1w

IEEE 802.1X

IEEE 802.1ab (LLDP)

IEEE 802.3ad

IEEE 802.3af and IEEE 802.3at
IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)
IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-
T ports

IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3z 1000BASE-X

RMON I and II standards

SNMP v1, v2¢, and v3

IEEE 802.3az

IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet
IEEE 802.1ax

13.

Bezpieczenstwo

MAC-based VLAN assignment

Cisco TrustSec

Comprehensive 802.1X

IPv6 First-Hop

Device Sensor/Device Classifier
Cisco Trust Anchor

Cisco Threat Defense

Private VLAN

Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF)
Multidomain Authentication

ACLs (VLAN, Router, Port-based)
SSH, Kerberos, SNMP v3

SPAN

TACACS+ / RADIUS

MAC Adress Notification

Multilevel security on console access
BPDU Guard

Spannin Tree Root Guard (STRG)
IGMP filtering

Dynamic VLAN

14.

Zarzadzanie, monitorowanie,
konfiguracja

SNMP - Simple Network Management Protocol
SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1
SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2
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—  SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3

— RMON - Remote Monitoring

—  HTTP - Hypertext Transfer Protocol

—  HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure

—  DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)
—  zarzadzanie przez przegladarke WWW

—  GUI - graficzny interfejs uzytkownika

15. | Mozliwo$¢ tgczenia w stos Do 8 jednostek w stosie.

16. | Typ obudowy Rack

17. | Zasilacz Wewnetrzny
- Przewdd zasilania

. . - Zestaw do montazu w stelazu

18. | Akcesoria w zestawie . -
- Przewdd do konsoli
- Zestaw dokumentacji

19. | Gwarancja prp(_jucepta 5 Iat_{ naprawa nastepny dzien roboczy od zgtoszenia, w
miejscu instalagji
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2.6 UPS z kartg zarzadzajgcq oraz oprogramowaniem: szt. 8

UPS z kartg zarzadzajaca oraz oprogramowaniem

Nr | Nazwa parametru Opis parametru
1. | Moc pozorna Min. 1500 VA
2. | Moc rzeczywista Min. 1200 W
3. | Architektura UPSa line-interactive
4. | Liczba, typ gniazd wyjsciowych | Min. 8 x IEC320 C13 (10A)
5. | Typ gniazda wejsciowego Min. 1 x IEC320 C14 (10A)
6. | Poziom hafasu Max. 40dB
Czas podtrzymania prz . .
/- obciazpeniu }IOO% i Min. 6 min
Czas podtrzymania prz . .
8 obcia[;eniu go% P Min. 17 min
9. Ksztatt napiecia (praca Sinusoidalny
normalna)
10. | Sprawnosc¢ > 98%
11. | Zakres napiecia wejsciowego 160V - 286 V
12, | Zakres zmian napiecia 220/230/240 V
wyjsciowego
13. | Czestotliwos$¢ wyjsciowa 50 lub 60 Hz
14. | Zimny start Tak
Uktad automatycznej regulaciji
15- | napiecia (AVR) Tak
16. | Porty komunikacji Min. USB, Min. R145
17. | Wytacznik awaryjny EPO Tak
18. | Karta zarzadzajgca UPS Tak
Wyswietlane wartosci:
—  Tryb pracy
- Efektywnosc zasilacza
— Informacje o obcigzeniu
—  Pojemno$¢ akumulatora
19. | Wyswietlacz LCD —  Pozostaty czas pracy
—  Czestotliwo$¢ napiecia wejsciowego i wyjsciowego
- Informacja o ostatniej operacji przejscia na zasilanie
akumulatorowe
—  Wyniki autotestu
Konfigurowanie zasilacza UPS za pomocg klawiszy nawigacyjnych
20. | Typ obudowy Umozliwiajgca montaz w szafie rack 19”
—  kabel USB
) Wyposazenie standardowe ~  kabel za5|IaJa1cy_ sieciowy
1. —  oprogramowanie
— instrukcja obstugi
22 Wyposazenie czujnik temperatury
" | dodatkowe czujnik wilgotnosci
Oprogramowanie umozliwiajace:
zdalne zarzadzanie za posrednictwem protokotu Telnet lub SSH
monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systeméw
23. | Oprogramowanie operacyjnych, interfejs dla przegladarki WWW.
Oprogramowanie musi obstugiwac system operacyjny dostarczanego
serwera
Kompatybilny z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert
2. | 1 Licencja dostepowa do oprogramowania StruxureWare Data Center
. | Inne
Expert
25. | Waga netto Maksymalnie 25 kg
26. | Gwarandja producenta producenta 5 lat, naprawa nastepny dzien roboczy od zgtoszenia, w

miejscu instalagji
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2.7 Wyposazenie serwerowe: szt. 8

Wyposazenie serwerowe: Serwer sieciowy z oprogramowaniem

Obudowa typu RACK 19" o wysokosci maksymalnie 1U, do montazu w

1. | Obudowa szafie o gtebokosci 800mm.
2 P Procesory o czestotliwosci minimum 1,7 GHz, minimum
. arametry procesora L : ..
szesciordzeniowy, minimum 15MB cache.
Zaoferowany procesor musi uzyskiwac w tescie Passmark CPU Mark
3. | Wydajnoéé systemu wyni_k nie_ gorszy r_1ii 5100 pu_nktc’)w. (wynik zaproponowanego procesora
musi znajdowac sie na stronie http://www.cpubenchmark.net —
dotaczy¢ wydruk ze strony internetowej)
Minimum 64GB RDIMM DDR4 (4x16GB) minimum 2133MHz z
4. | Pamie¢ RAM mozliwoscig rozbudowy do minimum 256GB. Minimum 8 slotéw na
pamiec.
5. | Plyta gléwna Dedykowana do pracy w serwerach, zaprojektowana i wyprodukowana
przez producenta serwera.
6. | Sloty PCI Minimum 3 sloty PCle z czego minimum jeden 16x
7. | Dyski HDD Minirr_lu_m 2 dyski Holtswap 4TB 7,2K 3,5 cala z mozliwoscig rozbudowy
do minimum 4 dyskdéw LFF.
) Kontroler macierzowy nie zajmujacy wymaganych slotéw PCle,
8. | Kontroler macierzowy obstugujacy poziomy: RAID 0/1/5/10
9. | Karta sieciowa Z!nteg_row.ana z ptytg gtdwna mi,n. dwukanatowa dwuportowa karta 1Gb
nie zajmujaca wymaganych slotéw PCle.
Min. 2 porty RJ-45.
10. | Porty zewnetrzne Min. 4 porty USB (minimum 1 z przodu).
Min. 1 port VGA. Wewnetrzny slot na karte SD
11. | Naped dyskéw optycznych Wbudowany wewnetrzny naped DVD-RW
12. | Zasilanie serwera Zasilacza o0 maksymalnej mocy 550W
13. | Sprawnosci zasilacza serwera Sprawnos¢ minimalnie 90%
e Certyfikat ISO9001:2000 lub certyfikat rownowazny dla producenta
sprzetu
14. | Certyfikaty e Certyfikat ISO 14001 lub certyfikat rownowazny dla producenta
sprzetu
e  Deklaracja zgodnosci CE
15. | chi . Zestaw wentylatorow redundantnych typu hot-plug zapewniajgcych
. odzenie . - . p
wiasciwe chtodzenie wszystkich elementéw serwera.
Serwer musi by¢ wyposazony w karte zdalnego zarzadzania pozwalajaca
na: wigczenie, wytgczenie i restart serwera, podglad logdw sprzetowych
16 Zarzadzanie i obstuga serwera i karty. Rozwigzanie sprzetowe, niezalezne od systemoéw
" | techniczna operacyjnych, zintegrowane z ptyta gtdwna lub jako karta zainstalowana
w gniezdzie PCI. Dozwolone dziatanie na wspotdzielonej karcie sieciowej
wbudowanej w ptyte gtdwna.
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie
17 | Wsparcie techniczne producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera.
Polska wersja jezykowa:
e Licencja Windows Server 2016 MultiPoint Premium Server Academic
(licencja na uzytkownika koncowego) dla odpowiedniej liczby
rdzeni, zgodnie z dostarczonym serwerem sieciowym,
zainstalowany, aktywowany
18. | Serwerowy system operacyjny | ¢ Licencje dostepowe edukacyjne na urzadzenie tylko dla ucznia dla

wszystkich dostarczanych terminali (Windows Server CAL + Remote
Desktop Services CAL)

e Licencje dostepowe edukacyjne na urzadzenie dla stanowisk
nauczyciela i laptopéw nauczycielskich (Windows Server CAL +
Remote Desktop Services CAL)

producenta 5 lat, naprawa nastepny dzien roboczy od zgtoszenia, w

Gwarancja miejscu instalacji, w przypadku awarii dysku nosnik, ktory ulegt awarii
pozostaje u Zamawiajgcego.
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2.8 Naktadka na stanowisko dla osoby niepetnosprawnej: szt. 12

Naktadka na stanowisko dla osoby niepetnosprawnej

Nr Nazwa parametru Opis parametru
1 T Naktadka umozliwiajgca korzystanie z terminala osobie
) P niepetnosprawnej: ograniczenia ruchowe, niedowidzgca, niedostyszaca.
, Ma umozliwia¢ osobom z niepetnosprawnoscia na korzystanie z
2. | Zakres zastosowan - . AN . L
terminala za pomoca rak, jednej reki, ndg lub Specjalnych wskaznikow.
3. | Typ zlgcza USB
4. | Zgodnosc¢ W petni zgodna z zaoferowanym systemem operacyjnym.

2.9 Oprogramowanie dla osoby niepetnosprawnej: szt. 12

Oprogramowanie dla osoby niepelnosprawnej

Nr | Opis minimalnych parametréw oprogramowania

1 Oprogramowanie musi umozliwia¢ osobom niepetnosprawnym korzystanie z komputera z wiekszg wygodg
" | i wydajnoscia.

2. | Mozliwos¢ powiekszania do 60 razy tekstu i obrazu z funkcjg wygtadzania krawedzi

3. | Mozliwos¢ sterowania kolorem, kontrastem i jasnoscig

4. | Zestaw tatwo widocznych kursoréw myszy

5. | Ptynne przewijanie do przegladania dtugich dokumentéw

6 Zestaw trybdw powiekszania ekranu: petny ekran; podzielony ekran; okienko; lupy; automatyczne lupy i
" | zahaczone obszary

7. | Mozliwos¢ konfiguraciji ekranu doktadnie wedtug wymagan uzytkownika

8 Aplikacja pozwalajgca na utworzenie wiasnego Srodowiska do czytania tekstu z dokumentdw, stron
" | internetowych i innych zZrodet

9. | Program powinien czytac lub literowac tekst z ekranu: dokumenty, menu, przyciski

10. | Program powinien czyta¢ podczas pisania znaki, stowa lub jedno i drugie

11. | Program powinien obstugiwac wszystkie czcionki, réwniez znaki narodowe i symbole

12 W zestawie wielojezyczne syntezatory mowy oraz polskojezyczny wspotpracujacy z programowymi
" | syntezatorami mowy

13. | W petni spolszczony

14. | Wygodny Pasek dotykowy wysSwietlajacy przyciski utatwiajace obstuge ekrandw dotykowych

15 Praktyczna klawiatura ekranowa w wysokim kontrascie do zastosowania w urzadzeniach z ekranami
" | dotykowymi

16. | Mozliwos¢ wyszukiwania, czytania i pobierania ksigzek i czasopism z bibliotek internetowych.

17 Za pomocg wbudowanego programu OCR umozliwia rozpoznawanie zeskanowanego tekstu drukowanego
" | lub dokumentéw w formacie PDF.

18 Wspdtpracujacy z dostarczanym srodowiskiem terminalowym, zainstalowanym w systemie operacyjnym

Windows Server 2016 Multipoint.
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2. 10 Laptop nauczycielski: szt. 74

Laptop nauczycielski: laptop dla nauczyciela z oprogramowaniem, klawiatury,

myszg, torba

Nr

Nazwa parametru

Opis parametru

Typ

Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci:
1366 x 768 HD SVA z powtoka antyrefleksyjng

Procesor

Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenos$nych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwac w
tescie Passmark CPU Mark wynik min.: 3900 punktéw (wynik
Zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie
http://www.cpubenchmark.net)

Pamie¢ operacyjna RAM

4GB DDR3 1600Mhz mozliwos$¢ rozbudowy do min 8GB

Parametry pamieci masowej

Min. 500 GB SATA

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia
pamieci systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 11, Shader
5.0, osiggajgca w tescie Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 800
punktéw (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdowac sie na stronie
http://www.videocardbenchmark.net)

Wbudowane porty i ztgcza:

Min. 2 porty USB 2.0

Min. 1 port USB 3.0

Min. 1 port Ztgcza cyfrowego (np. display port)

Min. 1 port VGA

Min. 1 gniazdo stereo stuchawkowe/mikrofonowe combo
Min. 1 gniazdo zasilacza pr. zm.

Min. 1 port RJ-45

Karta sieciowa

LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptyta gtdwng oraz
WLAN 802.11b/g/n wraz z Bluetooth 4.0 COMBO, zintegrowany z ptyta
gtéwng lub w postaci wewnetrznego modutu mini-PCI Express.

Wyposazenie multimedialne

Karta dzwiekowa zgodna z DTS, wbudowane 2 gtosniki stereo
Wbudowana w obudowe matrycy kamera internetowa

Klawiatura

W uktadzie US -QWERTY, wyspowa, petnowymiarowa z wydzielong z
prawej strony strefg klawiszy numerycznych

10.

Urzadzenie wskazujace

Touchpad

11.

Naped DVD

Wbudowany naped optyczny 8x DVD +/- RW DL.
Dotaczone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

12.

Wymagania dotyczace
baterii i zasilania

Min. 3-cell, 31Wh, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji
producenta min 3,5 godziny.
Zasilacz 0 mocy min. 45W

13.

System operacyjny

System operacyjny Windows 10 Pro 64-bit PL, zainstalowany,
aktywowany lub system réwnowazny — przez rownowaznos¢ rozumie sie
petng funkcjonalnos¢ jaka oferuje system operacyjny Windows 10 Pro 64-
bit PL

14.

Oprogramowanie biurowe

Office 2016 Academic (licencja na uzytkownika koncowego),
zainstalowany, aktywowany

15.

Certyfikaty i standardy

e Certyfikat IS09001:2000 lub certyfikat réwnowazny dla producenta
sprzetu

e  Certyfikat ISO 14001 lub certyfikat rownowazny dla producenta
sprzetu

e  Deklaracja zgodnosci CE

e  Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski
Wymagany wpis dotyczacy oferowanej stacji dostepowej w
internetowym katalogu http://www.epeat.net

16.

Ergonomia

Gtosno$¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 lub
certyfikat rdwnowazny oraz wykazana zgodnie z norma ISO 9296 lub
certyfikat réwnowazny w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynoszgca
maksymalnie 24dB.

17.

Waga i wymiary

Waga max 2,0 kg z baterig 3-cell
Suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 700 mm

18.

Bezpieczenstwo

Min. Ztacze typu Kensington Lock

Fundu S_ZE .
Europejskie
Program Regionalny

%

DOLNY
SLASK

Unia Europejska .
Europejski Fundusz Spoleczny -



http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.epeat.net/

Min. Uktad TPM z oprogramowaniem sprzetowym
Min. Czytnik linii papilarnych

19.

e Dodatkowa klawiatura USB w ukfadzie polskim programisty, dtugos¢
przewodu min. 1,5m, trwale oznaczona logo producenta zestawu

e Mysz USB, dtugos$¢ przewodu min. 1,5m, trwale oznaczona logo
producenta zestawu

e Torba

e Dotaczony nosnik ze sterownikami

Wymagania dodatkowe

20.

Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera
oraz warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
Wsparcie producenta lub jego przedstawiciela.

techniczne Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie
internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

21

producenta 5 lat, naprawa nastepny dzien roboczy od zgtoszenia, w
Gwarancja miejscu instalacji, w przypadku awarii dysku nosnik, ktory ulegt awarii

pozostaje u Zamawiajacego.

Zatgczniki do OPZ:

A U1 WN -
—_——_—— = = — —
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Zatgcznik nr 1 — Wymagania techniczne budowy sieci LAN w placéwkach EDU,

Zatgcznik nr 2 — LAN,

Zatgcznik nr 3 — Projekt rozmieszczenia fawek,

Zatgcznik nr 4 — podktady: czes¢ 1i czesc 2,

Zatgcznik nr 5 — Wymagania techniczne budowy i zakariczania kabli FO w sieci MAN Wroctaw,
Zatgcznik nr 5.1 — System oznaczen przetgcznic Swiattowodowych,

Zatgcznik nr 6 - Opis konfiguracji oprogramowania
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