
 

 
 

załącznik nr 1 

opis przedmiotu zamówienia na  

zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego  

oraz dedykowanej sieci zasilającej w pracowniach komputerowych 

 

Zaprojektowania i wykonania okablowania strukturalnego oraz dedykowanej sieci zasilającej w 
pracowniach komputerowych: 
 
1. Projekt i wykonanie okablowania strukturalnego w placówkach należy zrealizować zgodnie z „Wymaganiami 

technicznymi budowy sieci LAN w placówkach edukacyjnych Gminy Wrocław” – załącznik nr 1 do OPZ, jak 

dla nowych systemów okablowania strukturalnego. 

2. Ustalenia, o którym mowa w punkcie 2.1.a-b „Wymagań technicznych budowy sieci LAN w placówkach 

edukacyjnych Gminy Wrocław” spisane są w załączniku nr 2 do OPZ, lokalizacja ZPK zaznaczona jest na 

rysunkach rozmieszczenia ławek – Załącznik nr 3 do OPZ. 

3. Raport, o którym mowa w punkcie 2.1.c „Wymagań technicznych budowy sieci LAN w placówkach 

edukacyjnych Gminy Wrocław” powinien obrać formę projektu, rysunki powinny zostać wykonane na 

podkładach budowlanych/planach ewakuacyjnych udostępnionych przez Zamawiającego – załącznik nr 4 do 

OPZ. Przed rozpoczęciem prac wykonawczych, opracowany przez Wykonawcę projekt, musi zostać 

zatwierdzony przez Zamawiającego (w terminie 5 dni roboczych). Jeżeli projekt został wykonany niezgodnie z 

„Wymaganiami technicznymi budowy sieci LAN w placówkach edukacyjnych Gminy Wrocław” oraz 

ustaleniami wizji lokalnej, o której mowa w punkcie 2.1.c, Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia 

uwag do otrzymanego projektu, a Wykonawca musi uwagi te uwzględnić i przedstawić do ponownego 

zatwierdzenia poprawiony projekt. 

4. Należy dostarczyć moduły GBIC SFP (zgodne ze światłowodem wymienionym w „Wymaganiach technicznymi 

budowy sieci LAN w placówkach edukacyjnych Gminy Wrocław”) + patchcordy, w miejscach wskazanych w 

załączniku nr 5 do OPZ. 

5. Wykonanie sieci LAN oraz dostawa sprzętu komputerowego odbywać się może tylko zgodnie z 

harmonogramem realizacji umowy sporządzonym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez dyrektora 

szkoły podstawowej na rzecz, której wykonywane będą prace.   

6. Gwarancja, o której mowa w punkcie 2.2 „Wymagań technicznych budowy sieci LAN w placówkach 

edukacyjnych Gminy Wrocław” powinna obejmować: 

- na prace montażowe minimum 5 lat, 

- na elementy toru transmisyjnego minimum 20-lat gwarancji producenta okablowania potwierdzonej 

certyfikatem gwarancji systemowej. 

7. Instalację elektryczną zasilania należy zrealizować zgodnie z „Wymaganiami technicznymi budowy sieci LAN 

w placówkach edukacyjnych Gminy Wrocław” – załącznik nr 1 do OPZ, dodatkowo: 

1) obwody odbiorcze wyposażyć w zabezpieczenia różnicowo-prądowe; 

2) każdy obwód musi być zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym oraz różnicowo-prądowym; 

3) na jednym obwodzie nie może być więcej niż 5 gniazd podwójnych 230V; 

4) w szafie krosowej zostanie podłączone gniazdo DATA z dedykowanego obwodu elektrycznego tylko dla 

szafy wraz z zamontowaną listwą zasilającą; 

5) należy wykonać pomiary: rezystancji izolacji przewodów, ciągłości przewodów, impedancji pętli zwarcia, 

sprawdzenia wyłączników różnicowoprądowych. 

6) Sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu raport wyników pomiarów wykonany zgodnie z wymogami: 

Polskich Norm (PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia) lub norm równoważnych 

zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących przepisów. 

8. Wykonawca ma sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu po wykonaniu prac dokumentację powykonawczą w 

formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, która musi zawierać: 

1) Instalacja logiczna: 



 

a) raporty z pomiarów dynamicznych okablowania; 

b) rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych; 

c) oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych; 

d) lokalizację przebić przez ściany i podłogi; 

e) karty katalogowe, instrukcje montażu i eksploatacji oraz certyfikaty wystawione przez akredytowane 

niezależne laboratoria testowe; 

f) certyfikat gwarancji minimum 20-letniej producenta systemu okablowania. 

2) Instalacja elektryczna: 

a) rzeczywiste trasy prowadzenia kabli elektrycznych; 

b) oznaczenia poszczególnych rozdzielni, gniazd i zabezpieczeń w rozdzielniach elektrycznych; 

c) pomiary elektryczne wykonane zgodnie z normą: (PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne     

     niskiego napięcia) lub normą równoważną zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień  

     publicznych; 

d) schemat instalacji elektrycznej dla Lokalnej Rozdzielni Komputerowej (LRK) oraz Lokalnej/Piętrowej 

Rozdzielnicy Elektrycznej (LRE) bądź Rozdzielnicy Głównej Elektrycznej (RGE), do których 

Wykonawca podłączał nowe obwody. 

 

9. Cześć budynku Szkoły Podstawowej nr 20 jest objęta gwarancją, dla jej zachowania trasy instalacji sieci LAN 

oraz sieci elektrycznej należy prowadzić w taki sposób, aby nie obciążać istniejących konstrukcji sufitów 

podwieszanych. 

 

Opis skrótów: 

PI – pracownia informatyczna 

ZPK – zintegrowane przyłącze komputerowe w pracowni informatycznej 

GPD – główny punkt dystrybucyjny, szafa projektu ZSZWO 

PD – punkt dystrybucyjny 

SPD – serwerowy punkt dystrybucyjny 

LRK - lokalna rozdzielnia elektryczna komputerowa 

odległość – orientacyjna odległość między salami po podłodze. 

 

SP20 – Kamieńskiego 

1. Lokalizacja PI: sala nr 39 zlokalizowana w przybudówce na 1 piętrze. 

Liczba ZPK: 21. 

2. Lokalizacja PD: kable należy zakończyć w istniejącym GPD (odległość ok. 50m) sala nr 7 na parterze. 

Wyposażenie aktywne PD: przełącznik sieciowy. 

3. Lokalizacja SPD: do zainstalowania szafa stojąca 24U 800x800 w sali 105 na parterze (dobudowane 

skrzydło). 

Wyposażenie aktywne SPD: 2 serwery, UPS. 

4. Połączenie PD/GPD z SPD: 8 x kabel typu skrętka (odległość ok. 50m). 

5. Zasilanie ZPK: gniazdka elektryczne powinny być zasilane z wybudowanej LRK zlokalizowanej w PI. 

6. Zasilenie LRK: należy zasilić z rozdzielni piętrowej (odległość ok. 35m). 

7. Zasilenie SPD: zasilenie z rozdzielni elektrycznej znajdującej się w tym samym pomieszczeniu (odległość ok. 

5m). 

 

SP47 (ZSP19) – Januszowicka 

1. Lokalizacja PI: sala nr 32 zlokalizowana na 2 piętrze. 

Liczba ZPK: 28. 

2. Lokalizacja SPD: kable należy zakończyć w istniejącym SPD (odległość ok. 40m) serwerownia na parterze.  

Wyposażenie aktywne SPD: 2 serwery, przełącznik + GBIC, UPS. 

3. Połączenie SPD z GPD: GPD zlokalizowany jest na 2 piętrze w sali 36, połączenie za pomocą istniejącego 

kabla światłowodowego MM. 

Wyposażenie aktywne GPD: GBIC do istniejącego przełącznika Cisco Catalyst 3560X (WS-C3560X-24P-S). 

4. Zasilanie ZPK: gniazdka elektryczne powinny być zasilane z wybudowanej LRK zlokalizowanej w PI.  

5. Zasilenie LRK: LRK należy zasilić z rozdzielni piętrowej (odległość ok. 5m). 

6. Zasilenie SPD: nowy obwód z rozdzielni zlokalizowanej w tym samym pomieszczeniu (odległość ok. 5 m). 



 

 

SP8 – Kowalska 

1. Lokalizacja PI: sala nr 27 zlokalizowana na parterze. 

Liczba ZPK: 21. 

2. Lokalizacja SPD: do zainstalowania jedna szafa stojąca 24U 800x800 w pokoju 25 na parterze. (odległość PI 

do SPD ok. 15 metrów) 

Wyposażenie aktywne SPD: 2 serwery, przełącznik, UPS. 

3. Połączenie SPD z GPD: patchcord między przełącznikami. 

4. Zasilanie ZPK: gniazdka elektryczne powinny być zasilane z wybudowanej LRK zlokalizowanej w PI.  

5. Zasilenie LRK: LRK należy zasilić z rozdzielni głównej (odległość ok. 25m). 

6. Zasilenie SPD: z osobnego obwodu z rozdzielni głównej (odległość ok 10m). 

 

ZSP3 – Inflancka  

1. Lokalizacja PI: sala nr 24 zlokalizowana na parterze. 

Liczba ZPK: 28 

2. Lokalizacja SPD: do zainstalowania jedna szafa stojąca 24U 800x800 (szerokość/głębokość) w pokoju 23 na 

parterze (odległość PI do SPD ok. 5 metrów). 

Wyposażenie aktywne SPD: 2 serwery, przełącznik, UPS. 

3. Połączenie SPD z GPD: patchcord między przełącznikami. 

4. Zasilanie ZPK: gniazdka elektryczne powinny być zasilane z wybudowanej LRK zlokalizowanej w PI.  

5. Zasilenie LRK: LRK należy zasilić z rozdzielni głównej (odległość ok. 25m). 

6. Zasilenie SPD: z osobnego obwodu z rozdzielni głównej (odległość ok. 20m). 

 

SP3 – Bobrza 

1. Lokalizacja PI: sala nr 5 zlokalizowana na parterze. 

Liczba ZPK: 31. 

2. Lokalizacja SPD: do zainstalowania jedna szafa stojąca 24U 800x800 (szerokość/głębokość) w pokoju 4 na 

parterze (odległość PI do SPD ok. 10m). 

Wyposażenie aktywne SPD: 2 serwery, przełącznik, UPS. 

3. Połączenie SPD z GPD: patchcord między przełącznikami. 

4. Zasilanie ZPK: gniazdka elektryczne powinny być zasilane z wybudowanej LRK zlokalizowanej w PI. 

5. Zasilenie LRK: LRK należy zasilić z rozdzielni piętrowej (odległość ok. 15m). 

6. Zasilenie SPD: z osobnego obwodu z rozdzielni głównej (odległość ok. 5m). 

 

SP85 – Traugutta 

1. Lokalizacja PI: sala nr 4 zlokalizowana na parterze. 

Liczba ZPK: 27. 

2. Lokalizacja SPD: do zainstalowania jedna szafa stojąca 24U 800x800 (szerokość/głębokość) na portierni 

zlokalizowanej na parterze (odległość PI do SPD ok. 30 metrów). 

Wyposażenie aktywne SPD: 2 serwery, przełącznik, UPS. 

3. Połączenie SPD z GPD: patchcord między przełącznikami. 

4. Zasilanie ZPK: gniazdka elektryczne powinny być zasilane z wybudowanej LRK zlokalizowanej w PI.  

5. Zasilenie LRK: LRK należy zasilić z rozdzielni piętrowej. 

6. Zasilenie SPD: z osobnego obwodu z rozdzielni piętrowej (odległość ok. 50 m). 

 

SP22 – Główna 

1. W szkole tej wykonane jest okablowanie strukturalne.  

2. Należy dostarczyć 15 szt. listew zasilających min. 5 gniazda 230V z filtrem i włącznikiem. 

 

ZSP21 – Kłodzka 

1. W szkole tej wykonane jest okablowanie strukturalne.  

2. Należy dostarczyć 10 szt. listew zasilających min. 6 gniazda 230V z filtrem i włącznikiem. 

 


