	Nazwa
	Centrum ruchu do integracji sensorycznej

	Zastosowanie
	Do mocowania podwieszanego sprzętu terapeutycznego SI 

	Opis
	
Wolnostojąca konstrukcja do zawieszania i montażu sprzętu terapeutycznego
- materiał -sosna (woskowana)
Szczegóły konstrukcji:
- możliwość rozbudowywania systemu (na belkach pionowych możliwy montaż szyn lub szczebli)
- 4 pionowe drewniane belki wzmocnione wewnątrz stalą ;na górnych belkach min 7 punktów podwieszonych do elementów huśtających
-10 szczebli z 20 płytkami mocującymi . Materiał: drewno jesionowe. Wymiary: ok. dł. 111 cm, ø 4 cm.
- 3 maty amortyzujące – całkowita powierzchnia ok. 275 mx1,5m (grubość min. 6 cm); pokrycia sztuczna skóra ;materiał trudnopalny; certyfikat HIC – wys. swobodnego upadku 220cm,

- platforma podwieszana do Centrum Ruchowego; poducha zaczepiana na rzep; pokrycie zdejmowane; Materiał: trwała sklejka brzozowa – naturalne drewno; wypełnienie piankowe; pokrycie 100% Outdoor. Wymiary: ok. 100 x 100 cm. Poducha: 106 x 106 x 8cm  - kolor niebiesko – żółty. Dwie funkcje: do huśtania i balansowania.
- zawieszenia do platformy w ilości 4 szt.;  z 5 uchwytami z możliwością regulowania od ok. 100 – 170cm; zakończenia piankowe 4 szt. 
- karabińczyki z zabezpieczeniem w ilości 4 szt . Materiał : aluminium . Wymiary: ok. 10, 5 x 5, 5 cm. Obciążenie: do 1,500 kg. 
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