Zatgcznik nr 10 - OPZ na zadanielO
Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wyposazenia i pomocy dydaktycznych do pracowni
fizycznych w szkotach ponadpodstawowych w ramach projektu ,Klucz do przysztosci -
program rozwoju kompetencji kluczowych w szkotach podstawowych i ponadpodstawowych
Gminy Wroctaw i Gminy Czernica” realizowanego przez Centrum Ksztatcenia Praktycznego we
Wroctawiu, w imieniu Gminy Wroctaw w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2021.
Projekt jest wspétfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Dolnoslagskiego na lata 2014-2020:
1) Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja
2) Numer i nazwa Dziatania: 10.2 Zapewnienie rownego dostepu do wysokiej jakosci edukacji
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
3) Numer i nazwa Poddziatania: 10.2.2 Zapewnienie réwnego dostepu do wysokiej jakosci
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF.

1. W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1.1.dostarczenia pomocy, w tym transportu przedmiotu zamoéwienia, roztadunku, wniesienia
do wskazanych pomieszczen, rozpakowania, zmontowania (jes$li dotyczy), instalacji (jesli
dotyczy) oraz zabrania zbednych opakowan;

1.2. wszystkie powyzej wskazane czynnosci zostang wykonane w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego w siedzibach wskazanych szkot:

e Liceum Ogdlnoksztatcace nr 1V, ul. Stacha Swistackiego 12-14,
e Liceum OgdInoksztatcgce nr VII, ul. Krucza 49,
e Technikum nr 3 w Zespole Szkét nr 18, ul. Mtodych Technikéw 58,
e ZespOt Szkdt Ekonomiczno-Ogdinoksztatcacych, ul. Drukarska 50,
e Technikum nr 12 w Zespole Szkét Logistycznych ul. Jana Wt. Dawida 9-11,
e Technikum nr 13 w Zespole Szkét Ekonomiczno-Administracyjnych, ul. Stanistawa Worcella 3,
e Technikum nr 15, ul. Skwierzynska 1-7.
2. Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone pomoce dydaktyczne byly fabrycznie nowe,
nieuzywane i nieuszkodzone.
3. Przedstawione parametry przedmiotu zamoéwienia stanowig minimum techniczne

i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy wymaga okresu gwarancji wskazanego w opisie przedmiotu zamdéwienia

z bezptatnym serwisem od daty dostawy, uruchomienia i odbioru koricowego:

4.1.w przypadku zgtoszenia braku lub uszkodzenia elementu wchodzacego w skiad zestawu
Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ brakujacy element lub dokonaé¢ wymiany na
nowy wolny od wad,

4.2.w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie moze
odmowi¢ wymiany niesprawnej czesci na nowa, w przypadku, gdy jej naprawa nie
gwarantuje prawidtowego funkcjonowania pomocy dydaktycznej,

4.3. czas reakcji Wykonawcy na zgtoszone usterki lub wadliwe elementy maksymalnie do 3 dni
roboczych, liczac od momentu zgtoszenia usterki lub braku elementu.

4.4. koszty dojazdu serwisu do i z miejsca uzytkowania pomocy lub przewdz uszkodzonego
przedmiotu zamodwienia do i po naprawie nie obcigzajg Zamawiajacego w okresie
gwarancyjnym.

5. Wyposazenie i pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej zaproponowane przez

Wykonawce maja by¢ dostosowane do podstawy programowej dla szkoét

ponadpodstawowych oraz dopuszczone do uzytku szkolnego.



11.

12.

Przy dostawie Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ instrukcje obstugi w jezyku polskim.
Przedmiot zamdwienia ma by¢ opakowany w sposéb zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem.
Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialnos$c¢ z tytutu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy az
do chwili wydania Zamawiajgcemu w miejscu dostawy, potwierdzonej protokotem odbioru.
Zamawiajacy informuje, iz wskazanie nazw zwyczajowych w zamieszczonych elementach
opisu przedmiotu zamodwienia stuzy wytacznie okresleniu cech technicznych i jakosciowych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ przedstawienia w ofercie asortymentu réwnowaznego pod
warunkiem, iz oferowany asortyment bedzie o takich samych Iub lepszych parametrach
technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz uzytkowych. Wykonawca, ktoéry powotuje sie
na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego produkty,
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

. Termin realizacji zamowienia: od dnia 06.01.2020 r. do dnia 16.02.2020 r.
10.

Wykonawca ustali z Dyrektorem szkoty (lub innym pracownikiem szkoty wskazanym przez
Dyrektora) z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym godzine dostawy. Dostawa winna by¢
realizowana wytacznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00, z wytgczeniem sobdt badz
w innym terminie zaakceptowanym przez Dyrektora szkoty.

Dostarczony towar zostanie odebrany protokotem odbioru. Protokét zostanie sporzadzony
przez Wykonawce w 3 egzemplarzach: jedna wersja dla Centrum Ksztatcenia Zawodowego,
druga dla Dyrektora szkoty, trzecia dla Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
do Centrum Ksztatcenia Zawodowego oryginaty protokotéw (poprawnie sporzadzonych zgodnie
ze specyfikacjg oraz podpisami dyrektorow lub innych oséb przez nich wskazanych).
Zamawiajacy wymaga, aby catos¢ przedmiotu zamdéwienia dla danej szkoty zostata
zrealizowana w ciggu jednego dnia.
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Opis przedmiotu zamédwienia

ilos¢

tacznie
Walizka zawierajgca minimum:
- manometr wodny otwarty
- model baroskopu cieczowego
- paradoks hydrostatyczny
- przyrzad do demonstracji prawa Clapeyrona
- przyrzad do prawa Pascala 11
1 Ptyny i gazy - zestaw demonstracyjny - naczynia potgczone réznych ksztattéw ,
- L. . zestawow
- cylinder do doswiadczen z prawem Pascala
- model prasy hydraulicznej
- nurek Kartezjusza
- przyrzad do demonstracji prawa Archimedesa
- zestaw ciezarkéw o jednakowej masie
- naczynie przelewowe
> Zestaw ciezarkéw o jednakowej Zestaw min 3 metalowych ciezarkéw z haczykami wykonane z réznych 10
objetosci materiatéw (metal) zestawow
Przyrzad stuzacy do demonstrowania ruchu czastek wody pod wptywem
3 Przyrzad do konwekcji ciepta temperatury. Rurka szklana wygieta w ksztatcie prostokgtna w wymiarach 11 szt.
min. 150 x 200 mm.
4 Zestaw szesciandéw do wyznaczania Zestaw 10 szescianow o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych 11
gestosci réznych materiatow materiatéw zestawow
5 Zesta\(v Szesclanow z ro_znych Zestaw 4 szesciandw z haczykami wykonanych z réznych metali 11 .
materiatow z haczykami zestawow
6 Zestaw do wykazywania wolnych Sktad zestawu - minimum: cylinder miarowy rurka szklana zamykana korkiem 12
przestrzeni miedzy czasteczkami lejek szklany. zestawow
7 Zestaw do wykazywania sit Zestaw zawiera dwie pary ptytek: okragtych i kwadratowych, uchwyty na 12
miedzyczasteczkowych przyssawce oraz miseczki na rézne substancje. zestawow
Zestaw pieciu potgczonych ze sobg rurek szklanych z borokrzemianu o réznych 11
8 Naczynia do wykazywania wtoskowatosci | $rednicach wewnetrznych od 1 do 32 mm, tworzgacych naczynie zamkniete zestawow
oraz stojak do ich zamocowania.
9 Cylinder miarowy plastikowy 500 ml Pojemnos$¢ 500 ml 11 szt.
10 | Cylinder miarowy plastikowy 250 ml Pojemnos¢ 250 ml 11 szt.




11

Zestaw do badania prawa Archimedesa

Zestaw umozliwiajacy wyttumaczenie zasady prawa Archimedesa dla ciat
zanurzonych w wodzie. Elementy wchodzace w sktad zestawu: sitomierz,
naczynia przelewowe, naczynia cylindryczne, zlewka z miarkg

11
zestawow

12

Przyrzad do badania ruchéw:
jednostajnego i zmiennego

W sktad przyrzadu wchodzi réwnia pochyta wézek i drewniane klocki.

12
zestawow

13

Zestaw do doswiadczen uczniowskich z
mechaniki

Zestaw pozwalajacy wykonac 25 ¢wiczen opisanych w instrukcji.
W sktad zestaw wchodza:
1) Podstawa- 1 szt.,
2) Uchwyt do podstawy - 1 szt.,
3) Sprezyna - 2 szt.,
4) Uchwyt z haczykiem - 4 szt.,
5) Pret - 6 szt,,
6) tacznik krzyzowy - 3 szt.,
7) Przymiar - 2 szt.,
8) Belka z otworami i uchwytem blokujgacym - 1 szt.,
9) Wskazéwka - 1szt.,
10)Pret krotki o zmiennej $rednicy - 2 szt.,
11)Klocek - 1 szt.,
12)Obcigzniki do klocka - 2 szt.,
13)Figury ptaskie - 2 szt.,
14)Bryta drewniana z drutem - 1 szt.,
15)0Obcigzniki na precie - 1 szt.,
16)0Obcigzniki z podstawg - 1 szt.,
17)Wobzek - 1 szt.,
18)Rynienka - 1 szt.,
19)Blok z haczykiem - 2 szt.,
20)Naczynie do prawa Archimedesa - 1 szt.,
21)Cylinder do naczynia Archimedesa - 1 szt.,
22)Naczynie z odptywem - 1 szt.,
23)Klocek - 3 szt.,
24)Bryfa nieksztattna - 1 szt.,
25)Kulka z haczykiem - 3 szt.,
26)Sitomierz - 2 szt.,
27)Pion - 1 szt.,
28)Haczyk - 6 szt.,
29)Szalka - 2 szt.,
30)Ruchomierz (przyrzad do badania ruchu) - 1 szt.,
31)Kotko do rynienki - 1 szt.,
32)Szpulka - 1 szt.

12
zestawow




Tarcze o nieregularnym ksztatcie z otworkami, do ktérych wktada sie koteczki

Zestaw demonstracyjny pofaczone ni¢mi z odwaznikami, za posrednictwem krazkéw, stuzacych do 12
14 . . - . . . . . . .
do badania sit zmiany kierunkow dziatania sit. Wszystkie elementy zestawu posiadajg uchwyty zestawow
magnetyczne do mocowania na tablicy metalowej.
s . Zestaw 6 ciezarkow o réznej masie z haczykami na podstawce z tworzywa 10
15 | Zestaw odwaznikow z haczykiem sztucznego: 100g, 50g, 40g, 30g, 20g, 10g zestawow
16 | Obcigzniki Zestaw min. 10 obcigznikéw (masa jednego ok 50g)obcigznikéw z haczykami. zestawow
17 | Dynamometr 1N sitomierz zakres pomiarowy 1N 12 szt.
18 | Dynamometr 2.5N sitomierz zakres pomiarowy 2,5N 12 szt.
19 | Dynamometr 5N sitomierz zakres pomiarowy 5N 12 szt.
20 | Dynamometr 10N sitomierz zakres pomiarowy 10N 23 szt.
21 | Dynamometr 20N sitomierz zakres pomiarowy 20N 12 szt.
22 | Dynamometr 100N sitomierz zakres pomiarowy 100N 12 szt.
23 | Dynamometr 50N sitomierz zakres pomiarowy 50N 12 szt.
Sitomierz demonstracyjny Sitomierz demonstracyjny wyskalowany w gramach oraz Newtonach do
24 " ' - 11 szt.
5N - dynamometr demonstracji dla nauczyciela, zakres pomiarowy 5n
Sitomierz demonstracyjny Sitomierz demonstracyjny wyskalowany w gramach oraz Newtonach do
25 " 4 . 12 szt.
10N - dynamometr demonstracji dla nauczyciela,. Zakres pomiarowy 10N
W sktad zestawu wchodzi minimum: tréjkatna podstawa statywu, kolumna
26 | Statyw demonstracyjny statywu, przed’ruzeme,kolumny StatYWL!, _uchwyt (imadto), facznik erYZOYVy , 13 ]
pret z otworem na koncu , uchwyt pierscieniowy, haczyk, podstawka stolikowa zestawow
okragta, tapa do kolb.
57 | wahadio matematyczne W sktad zestawu wchodzi statywu z akcesoriami (potka z miarkg, skala 11
Y wychylenia), taweczka, trzech kul stalowe o $rednicy 22mm, 33mm i 32mm. zestawow
Przyrzad do demonstracji i doswiadczen z zakresu ruchu jednostajnego,
jednostajnie przyspieszonego oraz oddziatywan bezposrednich. 10
28 | Przyrzad do badania ruchu Zestaw: réwnia ze skalg (min.70cm) - metalowa, zestaw min. 5 metalowych Zestawow

kulek (Srednica dostosowana do rowka réwni), rurka do doswiadczen z ruchem
pecherzyka powietrza - szklana z zatyczkami




W sktad zestawu wchodzg minimum:
rynienka metalowa z krazkiem obrotowym i podziatkg katowq z pionem, statyw

Réwnia pochyfa do doswiadczen z X e o . AN . ! 12
29 . mocujacy z mozliwoscig regulacji kata nachylenia rowni, dwa klocki drewniane .
tarciem i . : : . . L zestawow
z dwoma obcigznikami (kazdy), cztery wymienne powierzchnie o réznym
stopniu przyczepnosci, zestaw 6 odwaznikow 50g, linka
W sktad zestawu minimum:
1) réwnia,
. . 2) kostka drewniana z haczykiem o wym. 25x50x120 mm, 13
30 | Uklad do badania tarcia 3) kostka drewniana z haczykiem o wym. 50x50x120 mm oklejona z 3 stron: zestawow
guma, skorg oraz tworzywem sztucznym,
4) dynamometr.
Zestaw skfada sie z minimum:
31 Tor powietrzny z dmuchawg i licznikiem 1) Liniowy tor powietrzny min. 200 cm z kompletem akcesoriéw, 12
elektronicznym 2) Licznik elektroniczny z czujnikami ruchu, zestawow
3) Dmuchawa elektryczna.
Zestaw sktada sie z minimum: sitomierza, sprezyny, obcigznikéw z podstawg,
: . . | obcigznikéw na precie, wozka do rowni pochytej, réwni pochytej, stupkéw z
32 Zestaw dgn’_lonstracyj_ny do dosw_nadczen haczykami, klockow do tarcia, pretéw, przymiaru, kotka z podziatkg katowa, 13 ,
z mechaniki - do tablicy szkolnej . . . . ’ . , Lo zestawow
tarczy do momentow sit, stupkow do sitomierzy, bloki, stupkow do dzwigni,
belki dzwigni, wskaznikdéw, sitomierza tarczowego, pierscieni, kotowrétu.
- 12
33 | Lewitujgce magnesy 4 magnesy oraz podstawa z pretem. sestawow
34 Igty magnetyczne na podstawce z Wysokos$¢ min: 11cm; min. dtugos¢ igly: 13cm - 2 szt. w zestawie 10 .
tworzywa zestawow
35 | Magnes podkowa Wymiary min. 80x62x20mm 10 szt.
Zestaw 2 urzadzen demonstracyjnych - 2 stelaze z przezroczystego
- tworzywa:1l.do umieszczenia magnesu w ksztatcie walca/sztabki i 2. magnesu
Demonstrator linii pola magnetycznego - - . ; ; 11
36 ole magnetvczne do demonstracii w ksztalcie podkowy. Na stelazach umieszczone ruchome igty magnetyczne Zestawow
P gnety ] (min.200). W zestawie 2 magnesy (ksztatt: walec wys. ok 7cm i podkowa
wymiar ok.8x8 cm.) Orientacyjna wys. stelazy 20 cm.
37 | Magnesy sztabkowe 2 magnesy sztabkowe ptaskie o wymiarach 100x20x7 11 .
zestawow
38 Zestaw miniaturowych igiet Miniaturowe igly magnetyczne na podstawkach. 10
magnetyczne na podstawkach Wielkos¢ igty 3cm +/- 10% . W zestawie 10 sztuk. zestawow
39 Przyrzad do demonstracji linii pola Przyrzad zawiera ok.115 igiet magnetycznych osadzonych miedzy ptytkami z 11
magnetycznego przezroczystego tworzywa sztucznego. Wymiary ptytek ok.15cm x 15cm zestawow




Przyrzad do demonstracji pola

Przyrzad zawiera solenoid (cewka powietrzna) i igle magnetyczng umieszczone

40 magnetycznego solenoidu podstawce. Selenoid zakonczony wtykami. 13 szt.
Przyrzad demonstracyjny pola ) . . L. o
41 | magnetycznego przewodu Przyrzad sk+ad_aJ§1cy sig minimum z podstawy na ktorgj znajduja sie igtq 13 szt
e magnetyczna i rownolegle do niej umocowany przewod.
prostoliniowego
. Zestaw stuzy do demonstracji, w tym: przewodnik kotowy, przewodnik
Zestaw do demonstracji pola . - .
. . prostoliniowy, przewodnik prostokatny, zwojnica, naktadka (ptytka z 13
42 | magnetycznego wokot przewodnika z . - SR | i iat ,
radem przezroczystego tworzywa), magnes izotopowy , pierscien stalowy, opitki, igty zestawow
P magnetyczne na podstawkach.
Skfad zestawu: 2 szt. cewek, osadzonych na metalowym rdzeniu (U profil),
zwora, haczyk. Na cewkach oznaczony kierunek nawiniecia cewki. Cewki mogq 11
43 | Elektromagnes . , . . ,
byc¢ potgczone szeregowo lub rownolegle. Wtyczki bananowe. Wymiary zestawow
orientacyjne ok: 140mm x 140mm x 40mm
W sktad kompletu wchodzg m.in.:
1) dylatoskop,
2) kalorymetr,
3) przyrzad do liniowego przewodzenia ciepta,
4) przewodniki ciepfa,
5) termoskop,
Komplet do doswiadczen z ciepta - 6) odwadniacz, 13
44 - D .
wersja rozbudowana 7) pierscien Gravesanda, zestawow
8) przyrzad do konwekcji ciepta,
9) aktynometr,
10)bateria stoneczna,
11)model wytgcznika termobimetalowego,
12)szkto i sprzet laboratoryjny.
Cato$¢ zapakowana w walizke.
. . L ) Urzadzenie sktada sie z czterech metalowych ptaskownikéw wykonanych ze
Wizualizator przewodnosci cieplnej : ; L AT . . .
45 metali stali, mosiadzu, aluminium i miedzi, umieszczonych na w plastikowej 13 szt.
podstawie.
46 | Manometr wodny - otwarty Manometr wodny ( dwie rurki laboratoryjne potaczone ze sobg elastyczna rurka 12 sat.
Z podziatkq)
47 | Bimetal z rekojescig Osadzone w rekojesci 2 potaczone ze sobg paski metali 10 szt.
48 Przyrzad do wykazywania Zestaw skfada sie z minimum: metalowa podstawa, 2 wsporniki, 3 prety do 13
rozszerzalnosci liniowej metali doswiadczen z réznych metali, ogranicznik koncencji, talerzyk na alkohol. zestawow
49 Zestaw fjo prze€miany pracy Zestaw skfada sie z plastikowego cylindra z ttokiem 13 .
mechanicznej w energie zestawow




Przyrzad do liniowego przewodzenia

Przyrzad ztozony z metalowego ramienia zamocowanego na statywie, do

>0 ciepta ktorego przykleja sie woskiem korki w roznych odstepach. 10 szt.
W jego sktad wchodza:
1) para kamertonéw rezonansowych z mtoteczkiem - 1 kpl.
2) sonometr (trichord) - 1 szt.
3) zestaw sprezyn o réoznym wspoétczynniku sprezystosci - 1 kpl.
51 | Zestaw do éwiczen akustyki 4) sprezyna do demonstrac!! fal! podtuznej - 1 szt. 13 ,
5) sprezyna do demonstracji fali poprzecznej - 1 szt. zestawow
6) zestaw 10 odwaznikéw50 g- 1 kpl.
7) statyw z podziatka - 1 kpl.
8) miara zwijana - 1 szt.
9) stoper — 1 szt.
52 Przyrzad do demonstracji mechanizmu Pomoc dydaktyczna obrazujgca mechanizm powstawania fali stojgcej. Gtéwna 12 st
powstawania fali stojgcej cze$¢ pomocy- petla z folii, z dwoma sinusoidami w réznych kolorach. '
fe . Klosz prézniowy z manometrem i dzwonkiem elektrycznym. Klosz szklany
Klosz prézniowy z manometrem i . .
53 . wyposazony w manometr, wraz z podstawa i gumowg uszczelka. 12 szt.
dzwonkiem elektrycznym . : o
Budzik zasilany bateriami.
54 | Mechaniczna pompka prézniowa Pompkg t’rok_owa, z dwon_1a przytgczami (nadcisnienie i podcisnienie), w 11 szt
zestawie wgz przytgczeniowy
S, Podstawka do montowania prostych obwodoéw elektrycznych - zamontowany 13
55 | Silnik i Zzaréwka na podstawce . o L ! . ,
silniczek pradu statego oraz zarowka. Zasilenie - zasilacz lub bateria zestawow
Szeregowe i rownolegte potaczenie Komplet 2 podstawek: 13
56 | 2%€re9 gre poty 1) szeregowe potaczenie min.3 zarowek, .
zarowek . : : . zestawow
2) réwnolegte potaczenie min.3 zardwek.
Przyrzad do oddziatywania Pomoc dy_da,ktyczna do badania wzajemnego oddma’;y_w_amq na siebie . 13
57 e przewodnikow z pradem. Konstrukcja przyrzadu umozliwiajgca demonstracje .
przewodnikow z pradem . . . zestawow
na rzutniku pisma. W zestawie przewody bananowe.
58 | Opornica suwakowa 51Q Opornica suwakowa - zakres 0-51Q 11 szt.
59 | Opornica suwakowa 100Q Opornica suwakowa - zakres 0-100Q 10 szt.
60 | Ogniwo Volty Zestaw po’rq_czonych 2 _elektrod (miedzianej i cynkowej) z wtykami 11 )
bananowymi, z naczyniem szklanym zestawow
61 Komplet do nauki o pradzie Komplet umozliwiajacy przeprowadzenie doswiadczen z zakresu pradu 13
elektrycznym elektrycznego zgodnie z podstawg programowg dla szkét ponadpodstawowych. zestawow




Elektrycznos¢ - obwody elektryczne -

Zestaw skfada sie z minimum:
1) Amperomierz (0~0,5~1)A - 1 szt.
2) Woltomierz (0~1,5~3)V - 1 szt.
3) Wytacznik - 3 szt.
4) Rezystor 5Q/2W - 1 szt.
5) Rezystor 10Q/2W - 1 szt.
6) Przekaznik elektromagnetyczny - 1 szt.
7) Opornica suwakowa - 1 szt.

12

62 sestaw szkoln 8) Model silnika elektrycznego - 1 szt. Zestawow
Y 9) Podstawka pod zaréwke - 2 szt.
10)Igta magnet. na podstawie - 1 szt.
11)Magnes sztabkowy - 2 szt.
12)Magnes podkowiasty — 1 szt.
13)Opitki zelazne - 1 szt.
14)Zaréwka - 2 szt.
15)Kasetka na baterie 1,5V AA - 1 szt.
16)Kpl. przewoddéw - 1 kpl.
63 Przewodniki do pomiaru oporu 11 ptytek z nawinietym drutem oporowym z réznych materiatéow i o réznych 12 szt
elektrycznego $rednicach. '
64 | Amperomierz szkolny analogowy dwa zakresy pomiarowe: -0.2A-0.6A i -1A-3A. 22 szt.
65 | Miliamperomierz szkolny analogowy dwa zakresy pomiarowe: 0-50mA i 0-500mA DC. 24 szt.
66 | Woltomierz szkolny analogowy Woltomierz o dwdch zakresach pomiarowych: -1 -0-3Vi-5V-0-15V, 22 szt.
67 | Analogowy miernik demonstracyjny Wy[.?osazo_ny w wymienne moduty i s_kale,_ kt(_)re umozliwiajq jego prace 24 srt.
zarowno, jako woltomierz, amperomierz jak i galwanometr.
Przewody potgczeniowe bananowe Komplet przewoddéw z koncéwkami bananowymi 4mm. W zestawie 3 przewody
68 24 szt.
- 30 cm 30cm czerwone oraz 3 przewody 30 cm czarne.
Przewody potaczeniowe bananowe Komplet przewodow z koncowkami bananowymi 4mm. W zestawie 3 przewody
69 24 szt.
- 50 cm 50cm czerwone oraz 3 przewody 50 cm czarne.
. Przewody taczeniowe zakonczone z jednej strony koncowkg bananowg 4mm
Przewody potgczeniowe oy - S . ) 13
70 . z drugiej strony widetkami o srednicy wewnetrznej 7mm. ,
bananowo-widetkowe - 30cm zestawow

W komplecie 1 przewdd czerwony 30cm, oraz 1 przewod czarny 30cm.
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Maszyna do mieszania barw
demonstrator koloréw RGB

W Skifad zestawu wchodzi minimum:
1) cztery soczewki w oprawie o dtugosci ogniskowej + 5cm, + 10cm, +
18cm, -15cm,
2) zwierciadto wkleste,
3) pryzmat,
4) zwierciadto szklane,
5) matdéwka,
6) szkto przezroczyste,
7) komplet przeston (6 sztuk),
8) naczynko w ksztatcie prostokata,
9) pierscien zaciskowy (2 szt.),
10) gniazdo os$wietlacza,
11) gniazdo blokujace (5 sztuk),
12) uchwyt widetkowy (2 sztuki),
13) oprawa,
14) kulka @ 10 mm na precie,
15) kulka @ 25 mm na precie,
16) stolik,
17) podpora belki,
18) oswietlacz,
19) belka tawy optycznej.

12
zestawow

72

Dysk Newtona z napedem recznym

Krazek barw teczy podzielone na sektory -z reczng wirownica.
Na drewnianej podstawie.

11 szt.

73

Pryzmat szklany

Pryzmat szklany o kacie 60° - z raczka na uchwycie.

12 szt.

74

Zestaw do doswiadczen z optyki
geometrycznej

W sktad zestawu wchodzg minimum:
1) pieciowigzkowy laser,
2) element do catkowitego wewnetrznego odbicia,
3) zwierciadto ptasko-wypukto-wkleste,
4) ptytka rownolegtoscienna, pryzmaty (prostokatny, trapezowy),
5) soczewki (ptasko- i dwuwypukta, dwuwklesta).
Zestaw przystosowany do tablicy magnetycznej.

11
zestawow

75

Maszyna elektrostatyczna

Urzadzenie umozliwiajgce wytwarzanie i gromadzenie fadunkéw elektrycznych
w ramach doswiadczen ujetych w podstawie programowej szkot
ponadpodstawowych

11 szt.

76

Zestaw do demonstracji linii pola
elektrostatycznego

Zestaw do demonstracji linii pola elektrostatycznego w ramach doswiadczen
objetych podstawg programowg w szkotach ponadpodstawowych

13 szt.




Zestaw pomocy dydaktycznych do ¢wiczen z elektrostatyki (zgodne z podstawg
programowag szkoty ponadpodstawowej).
Zawartos¢ zestawu (minimum):

1) 2 elektrometry w puszce;

2) statyw izolacyjny;

27 Zestaw do éwiczen uczniowskich z 3) ptyta izolacyjna; 13
elektrostatyki 4) ptyta przewodzaca; zestawow
5) kondensator kulisty i stozkowy;
6) kulki prébne;
7) wahadto elektryczne;
8) elektrofor;
9) komplet lasek do elektryzowania.
28 Pateczka szklana i ebonitowa ze Pateczka szklana o dtugosci min. 26 cm., oraz pateczka ebonitowa o dtugosci 9
szmatka min. 26 cm. Ze szmatka. zestawow
29 Elektroskop Elektroskop - wyc,hy_’rowy,, czuty - w zestgwie: kulka, stozek i oktadki 11 )
kondensatora do ¢wiczen z elektrostatyki zestawow
80 Waga elektroniczna Wyéwietla,c,z cyfrowy, Zasilanie: bateryjne, Maksymalne obcigzenie 2000g, 12 szt
Dokfadnosc 1g.
. . Zasilacz laboratoryjny pradu statego, z ptynng regulacjg. Wskazniki cyfrowe
81 Stabilizowany zasilacz pradu statego 0- 2xLCD niezalezne. Specyfikacja techniczna: Napiecie wyjsciowe: 0-30V, Prad 12 szt.

30V/5A

wyjsciowy (max): 5A.




